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MIDLAND  SUPER DIESEL  FEO  SAE 10W -40    22705 
 

MIDLAND SUPER DIESEL FEO SAE 10W -40 on osasynteettinen moottoriºljy johon on 
lisätty tarkoin valikoituja lisäaineita, jotka antavat öljylle alhaiset kitkaominaisuudet ja 
polttoainetaloudellisen voitelutapahtuman (Fuel Economy Oil). Tämä suorituskykyinen öljy on 
suunniteltu erityisesti vaikeissa olosuhteissa käytettäviin laitteisiin kuten ahdettuihin kuorma-
auton moottoreihin, työkoneisiin ja kilpaautoihin. Soveltuu käytettäväksi myös bensiini-
moottoreissa.  
Midland Super Diesel FEO ylittää korkeimmat API- ja ACEA-normit ja moottorivalmistajien 
vaatimukset ja on suunniteltu vastaamaan kovimpia vaatimuksia moottorin puhtaudesta niin 
matalissa ja korkeissa nopeuksissa, sekä kylmissä ja kuumissa lämpötiloissa. Öljy täyttää 
ACEA E5 ja  E7-normit. Total Base Number (TBN) happamuudensietokykyarvo on (10) ja 
tarkoin valikoidut lisäaineet mahdollistavat pidennetyt öljynvaihtovälit. 
Edut:  

Erittäin emäksinen. 
Minimoi männän karstoittumisen ja pitää moottorin puhtaana. 
Vähentää noen ja liejun muodostumista sekä estää kiillottumista. 
Estää laakereiden syöpymistä. 
Ainutlaatuinen lämmönsietokyky mahdollistaa erittäin pitkät öljynvaihtovälit. 
Vähentää moottorin kulumista ja lisää näin sen käyttöikää. 
Antaa hyvän suojan nykyaikaisille vähäpäästöisille dieselmoottoreille. 
Suunniteltu erityisesti käytettäväksi nykyaikaisten EURO IV ja EURO V moottoreissa. 
Loistavat kylmäkäynnistysominaisuudet. 

Tekniset ominaisuudet:  
SAE - luokka   10W-40 
Viskositeetti cp @ -25°C   6760 
Viskositeetti cSt @ 40°C  93,5 
Viskositeetti cSt @ 100°C  14,04 
Viskositeetti-indeksi  154 
TBN  10 
Jähmepiste, °C  -33 
Leimahduspiste, °C  224 
Sulfaattituhka  1.35 
Ominaispaino, kg/lt  0,870 
 
 
Luokitukset:   API SL/SJ/SG/SF/CF/CF-4/CG-6/CI-4/GL-4 ACEA A3/B3/B4/E2/E3/E5/
E7, Global DHD-1 MAN 3275 MB Approval 228.1, 228.3, 229.1 Volvo VDS/VDS-2/VDS-3 
PSA Peugeot/Citrºen- B71 2295 
Suorituskyky:   Allison C4 CAT ECF-1-a, ECF-2 Cummins CES 20076/77/78 Mack EO-
M Plus MTU Type 2 RVI RLD, RLD-2 VW 500.00, 505.00, 501.00 
 
Tuotekoodi:      22705 
 
Pakkaukset:      Muovikontti 1000 L 
       Tynnyri, 180 kg (n. 207 L) 
       ¼ tynnyri 54 kg, (n. 62 L) 
       Ämpäri, 25 L 
       Kannu, 6X4 L 
       12X1 L / LTK 
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MIDLAND NOVA SAE 10W -40         22711 
 
MIDLAND NOVA SAE 10W -40 on tªyssynteettinen moottoriºljy, joka on kehitetty vastaa-
maan tämän päivän haasteellisiin (EURO IV) ja (EURO V) vaatimuksiin. NOVA sopii erityi-
sesti raskaan kaluston dieselmoottoreille, jotka käyttävät dieselhiukkassuodattimia (DPF). 
Öljyn valikoidut lisäaineet ja alhaiset kitkaominaisuudet antavat moottorille erinomaisen 
suojan mm. noen muodostumista vastaa huolehtien moottorin puhtaudesta vaativissakin 
olosuhteissa. Midland Nova ylittää tehokkuudellaan laitevalmistajien asettamat vaatimukset 
SAPS moottoriöljyille.   
Edut:  

Uusi SAPS teknologia suojaa pakokaasusuodattimia tukkeutumiselta.  
Minimoi männän karstoittumisen ja pitää moottorin puhtaana. 
Vähentää noen ja liejun muodostumista sekä estää kiillottumista. 
Estää laakereiden syöpymistä. 
Ainutlaatuinen lämpötasapaino mahdollistaa erittäin pitkät öljynvaihtovälit. 
Vähentää moottorin kulumista ja lisää käyttöikää. 
Antaa hyvän suojan nykyaikaisille vähäpäästöisille dieselmoottoreille. 
Suunniteltu erityisesti käytettäväksi nykyaikaisten EURO IV moottoreiden kanssa. 
Loistavat kylmäkäynnistysominaisuudet. 
Soveltuu dieselhiukkassuodattimia (DPF) käyttäville moottoreille. 

 
Tekniset ominaisuudet:  
SAE - luokka      10W-40 
Viskositeetti cp @ -25°C    6480 
Viskositeetti cSt @ 40°C   85.4 
Viskositeetti cSt @ 100°C   12.9 
Viskositeetti-indeksi (VI)   151 
Viskositeetti HTHS    3.7 
Tiheys @ 15°C     0.863 
Jähmepiste, °C -    -36 
Leimahduspiste, °C    236 
Höyrystymis kato    9.5  
Sulfaattituhka     1.0 
TBN (Total base number)   11.8 
 
 
Luokitukset:    API CF/CF-4/CG-4/CI-4 ACEA E2/E3/E4/E5/E6/E7-08,JASO DH-2 
MAN M 3477, MB Approval 228.51, SCANIA Low Ash, VOLVO VDS/VDS2/VDS-3 
 
Suorituskykytaso:   DAF Extended drain, HP-2, MAN M 3277-CRT/3477, MB Approval 
228.1/228.3/228.5/228.51, MTU Type 3,1, Renault RLD, RLD-2, RXD  
 
 
 
Tuotekoodi:      22711 
 
Pakkaukset:      Tynnyri, 175 kg (n. 203 L) 
       Tynnyri, 50 kg (n. 58 L) 



Jus Oy   Nisintanhua 35   FIN-23600  Kalanti 
Tel. 0440 665306 Fax 0420 665306  jus@jus.fi  www.jus.fi  0210/kati 

MIDLAND  SYNQRON DIESEL  SAE 5W -30     22700 
 
MIDLAND SYNQRON DIESEL SAE 5W -30 on tªyssynteettinen moottoriºljy, joka sisªltªª 
huippulaatuisia synteettisiä komponentteja sekä lisäksi tarkasti valittuja korkealaatuisia 
lisäaineita. Se on nykyaikainen polttoainetta säästävä öljy (Fuel Economy Oil), erityisesti 
raskaan käytön dieselmoottoreihin. Se tarjoaa erinomaisen kulumisensuojan mitä 
moninaisimpiin ja vaativimpiin käyttöolosuhteisiin. Midland SYNQRON DIESEL moottoriöljyt 
täyttävät ACEA-normit sekä moottorivalmistajien asettamat vaatimukset (luettelo oheisena). 
Synqron Diesel on erittäin pitkän vaihtovälin öljy, jopa 150 000 km, riippuen 
moottorivalmistajien suosituksista.  
 
Edut:  

Erittäin emäksinen. 
Minimoi männän karstoittumisen ja pitää moottorin puhtaana. 
Vähentää noen ja liejun muodostumista sekä estää kiillottumista. 
Estää laakereiden syöpymistä 
Ainutlaatuinen lämmönsietokyky mahdollistaa erittäin pitkät öljynvaihtovälit. 
Vähentää moottorin kulumista ja lisää näin sen käyttöikää 
Soveltuu käytettäväksi Euro II, Euro III  ja EURO IVï normit täyttävissä moottoreissa. 
Loistavat kylmäkäynnistysominaisuudet. 

Tekniset ominaisuudet:  
 
SAE - luokka      5W-30 
Viskositeetti cp @ -25°C    3300 
Viskositeetti cSt @ 40°C   76 
Viskositeetti cSt @ 100°C   12,2 
Viskositeetti-indeksi    158 
Ominaispaino, 15°C kg/lt   0,859 
Leimahduspiste, °C    230 
Jähmepiste, °C     -43 
Sulfaattituhka     1,9 
TBN       16 
 
Luokitukset:   ACEA E2/E3/E4/E5/E7 VOLVO VDS 2 Approval228.1/228.3/228.5 
MAN 3277 Scania LDF Cummins 20071/20072/20076/20077 Mack EO-M Plus RVI RXD, 
Volvo VDS/VDS-2/VDS-3 

 
Suorituskykytaso:  MTU Type 3, DAF HP-1/HP-2,Iveco 18.1804 FE, 
 
 
 
Tuotekoodi:      22700 
 
 
Pakkaukset:      Tynnyri, 175 kg (n. 204 L) 
       ı - tynnyri, 50 kg (n. 58 L) 
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MIDLAND MONOGRADE SAE 30         22703 

 
MIDLAND MONOGRADE - öljyt ovat korkealaatuisia moottoriöljyjä jotka soveltuvat käytet-
täväksi kaikissa dieselmoottoreissa sekä 4-tahtisissa bensiinimoottoreissa. Niiden valmis-
tukseen on käytetty tarkkaan valittuja perusöljyjä sekä laadukkaita lisäaineita kuten deter-
gent-, dispersant-, kulumisenesto- ja korroosionestolisäaineita. Midland MONOGRADE 
moottoriöljyt on ensisijaisesti suunniteltu käytettäväksi tämän päivän suorituskykyisten ja 
raskaitten dieselmoottoreiden kanssa. Siitä huolimatta Monograde täyttää nykyaikaisten 4- 
tahtisten bensiinimoottoreiden valmistajien asettamat vaatimukset sekä API-luokitukset, jotka 
selviävät oheisesta taulukosta. 
 
Edut:  

Suunniteltu monipuoliseen käyttöön. 
Minimoi männän karstoittumisen. 
Erinomainen laakereiden syöpymistä estävä vaikutus. 
Antaa hyvän suojan nykyaikaisille vähäpäästöisille dieselmoottoreille. 
Erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet. 
Vähentää moottorin kulumista ja lisää näin sen käyttöikää. 

 
 
Tekniset ominaisuudet:  
 
SAE - luokka      30 
Viskositeetti cSt @ 100°C   11 
Viskositeetti-indeksi    105 
Jähmepiste, °C     -22 
TBN       10 
Leimahduspiste, °C min.   215 
Ominaispaino, kg/lt    0,89 
 
 
Luokitukset:      API CF/SF/SG, ACEA E2, Allison C4, ZF TE-ML 04B 
 
 
Tuotekoodi:      22703 
 
Suositeltavat käyttökohteet:  
Midland Monograde moottoriöljyjä suositellaan käytettäväksi kaikissa raskaissa vapaasti-
hengittävissä sekä turboahdetuissa 2-tahti- ja 4-tahtidieselmoottoreissa niin ajoneuvo- kuin 
paikalliskäytössä. 

 
 
 
 
 
Pakkaukset:      Tynnyri, 180 kg (n. 204 L) 
       Ämpäri, 25 L 
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MIDLAND PERFORMANCE SAE 20W -50      21710 
 

MIDLAND PERFORMANCE SAE 20W -50 on mineraalinen kisakªyttººn tarkoitettu 
moottoriöljy jonka valmistuksessa on ensisijaisesti kiinnitetty huomiota moottorin voiteluun 
kovimmissakin olosuhteissa korkeilla kierroksilla ja kuumissa olosuhteissa. Soveltuu 
käytettäväksi myös normaalikäytöissä, kuten esim. moottoripyörissä, joissa ei tarvita JASO 
MA ïkytkinlisäaineistusta. 
MIDLAND PERFORMANCE SAE 20W-50 tarjoaa parhaan mahdollisen suojan hapettumista 
vastaan, josta seuraa alhainen öljynkulutus ja kestävyys kovissa paine ja 
lämpötilaolosuhteissa. 
 
Edut:  

Tarjoaa ylivoimaisen suojan laakereille 
Toimii vaahtoamatta korkeillakin kierroksilla 
Tarjoaa erittäin alhaisen öljynkulutuksen, johtuen öljyn vähäisestä haihtuvuudesta 
Suojaa venttilin ohjaimia ja nokka-akseleita kulumiselta 
Erittäin korkea viskositeetti-indeksi = kyky vastustaa ohenemista kuumetessa = hyvä 
lämmönkesto 
Sopii kaikille bensiini- ja dieselmoottoreille, turbolla ja ilman, katalysaattorilla ja ilman 
katalysaattoria  sekä moniventtilimoottoreille 
Optimaalinen moottorin puhtaus vähentää lakan ja sakan muodostumista 

 
 
Tekniset ominaisuudet:  
 
SAE - luokka      20W-50 
Viskositeetti cp @ -10°C    4500 
Viskositeetti cSt @ 40°C   151 
Viskositeetti cSt @ 100°C   18 
Viskositeetti-indeksi    132 
Jähmepiste, °C     -25 
Leimahduspiste, °C    218 
Ominaispaino, kg/lt    0,880 
 
 
Luokitukset:      API SL/CF,   
       ACEA A3/B3/B4,   
       MB Approval 229.1,  
       VW 500.00/501.01/505.00 
 
 
Tuotekoodi:      21710 
 
 
Pakkaukset:      Tynnyri 180 kg, (n. 204 L) 
       12X1 L / LTK 
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MIDLAND  SYNQRON  SAE 5W -40       21703 
 

MIDLAND SYNQRON SAE 5W -40 on tªyssynteettinen moottoriºljy jonka valmistukseen on 
käytetty korkealaatuisia lisäaineita. Tämä edistyksellinen synteettinen moottoriöljy tarjoaa 
moottorille hyvän suojan niin korkeissa kuin matalissakin lämpötiloissa. SYNQRON pitää 
moottorin puhtaana ja vähentää öljynkulutusta. 
SYNQRONIN hyvät viskositeettiominaisuudet alentavat korkean lämpötilan ja suurten 
kierrosten aiheuttamia riskejä. Hyvä lämmönkesto pitää voiteluaineen tasalaatuisena ja 
ehkäisee epäpuhtauksien muodostumisen. Öljynkierto toimii näin esteettä ja tuloksena on 
puhtaampi moottori ja parempi voitelutapahtuma. SYNQRONIA voidaan sekoittaa tavallisiin 
öljyihin.  
Edut:  

Verrattuna tavallisiin öljyihin, SYNQRON tarjoaa: 
Helpon käynnistettävyyden kaikissa lämpötiloissa. 
Erinomaisen suojan moottorille vaativissa olosuhteissa. 
Alhaisen öljynkulutuksen, johtuen öljyn vähäisestä haihtuvuudesta korkeilla kierroksilla.  
Erittäin hyvät viskositeettiominaisuudet (korkea viskositeetti-indeksi). 
Erittäin hyvän lämmönkeston. 

 
Tekniset ominaisuudet:  
SAE - luokka       5W-40 
Viskositeetti cp @ -25°C     3250 
Viskositeetti cSt @ 40°C    85,5 
Viskositeetti cSt @ 100°C    14,4 
Korkean lämpötilan viskosit., 150 °C  3,63 
Viskositeetti-indeksi     176 
Jähmepiste, °C      -40 
Leimahduspiste, °C     230 
Ominaispaino, kg/lt     0,854 
 
 
Luokitukset:   API SL/SM/CF, ACEA A3, B3, B4-04, VW 502.00/503.01/505.00, 
DaimlerChrysler 229.5, BMW Long Life-98/-01, Approval 229.1/229.3/229.5, Fiat 9.55535-
H2/N2/Z2, GM LL-B-025, VW 500.00/501.01/502.00/505.00 
 
Suorituskykytaso:  Porsche D 40, Peugeot  B71 2296, Renault RN0700/RN0710 
 

 
 

Tuotekoodi:       21703 
 
 
Pakkaukset:       Tynnyri, 175 kg (n. 205 L) 
        ¼ tynnyri 50 kg, (n. 58 L) 
        12X1 L / LTK 
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MIDLAND  CRYPTO³  SAE 5W -30        21730 
 

MIDLAND CRYPTO³ SAE 5W -30 on synteettinen moottoriºljy. Tªmª VAG-ryhmªn kanssa 
yhteistyºssª kehitetty òLong Lifeò-öljy tarjoaa erinomaisen suojan moottorille niin kuumissa 
kuin kylmissä olosuhteissa, pitää moottorin erittäin puhtaana, vähentää öljyn kulutusta ja 
pakokaasupäästöjä. CRYPTO³ SAE5W-30 öljyn hyvät kuumankesto- ja leikkaantumisen-
kesto-ominaisuudet estävät tehokkaasti viskositeetin muutoksia. Uusi matala SAPS-tekno-
logia (Sulfaattituhka, Fosfori, Rikki) vähentää tehokkaasti sakan muodostumista, pitää moot-
torin puhtaana ja suojaa paremmin Euro IV-moottorien diesel-partikkelisuodatinta (DPF). 
 
Edut:  
Verrattuna tavanomaisiin öljyihin, CRYPTO³ SAE 5W-30 tarjoaa: 

Helpon käynnistettävyyden ja hyvän suojan kaikissa lämpötiloissa. 
Alhaisen öljynkulutuksen johtuen öljyn vähäisestä haihtuvuudesta korkeilla kierroksilla.  
Matala SAPS-teknologia vähentää päästöjä ja lisää moottorin puhtautta. 
Erittäin hyvät viskositeettiominaisuudet (korkea viskositeetti-indeksi). 

 
Long Life öljy tarjoaa pitkän huoltovälin tämän päivän VAG -malleille (VW 
Audi, Seat, Skoda)mukaan lukien myös diesel -mallit jotka sisältävät diesel
-partikkelisuodattimen (DPF).  
 

Tekniset ominaisuudet:  
SAE - luokka       5W-30 
Viskositeetti cp @ -30°C     6130 
Viskositeetti cSt @ 40°C    71 
Viskositeetti cSt @ 100°C    11,7 
Viskositeetti-indeksi (VI)    156 
Jähmepiste, °C      -41 
Leimahduspiste, °C     211 
Ominaispaino @ 15°C, kg/ltr   0,848 
 
Luokitukset:   ACEA A3/B3/B4/C3, VW 500.00/501.01/502.00/503.00/503.01/504.00/ 
    505.00/505.01/506.00/506.01/507.00, BMW Longlife-04, MB Approval 
    229.31/229.51, Fiat 9.55535-G1, Ford M2C917-A, GM LL-B-025,  
    Porsche C3, Renault RN0700 
 
Suositeltavat käyttökohteet:  
Täyttää kaikki VAG-ryhmän aikaisemmat normit sekä tämän päivän VW-moottorien normit 
Poikkeus: R5 Diesel - ja V10 TDI Diesel -moottorit (valmistus ennen 2006), joissa  
sovelletaan Long Life öljynvaihtoväliä, vaativat normin VW 506.01 mukaista öljyä.  
 
Tuotekoodi:       21730 
 
Pakkaukset:       12X1 L / LTK 
        Tynnyri, 175 kg ( 206 L) 
 
Huomioitavaa:   Vaarallista vesistölle ja maaperälle. Vältettävä iho - ja 

  silmäkontaktia. Käsiteltävä ongelma -jäteenä. Käytetty 
  öljy aiheuttaa ihoärsytystä   
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MIDLAND SUPER M5 SAE 80W -90    31105 
 

MIDLAND SUPER M5 80W-90 on API GL-5 luokan moniasteinen vaihteisto- ja veto-pyºrªstº
-ºljy. Sen valmistuksessa on kªytetty vain korkealaatuisia perusºljyjª ja tarkoin valittuja 
nykyaikaisia lisäaineita. Öljy takaa vaihteiston helpon ja ongelmattoman käytön niin kevyissä 
kuin raskaissa vaihteistoissa sekä hypoidivaihteistoissa. Hyvät lämmönkesto- ja 
paineenkesto-ominaisuudet (EP = òExtreme Pressureò). Ei sisªllª keltametalleihin haitallisesti 
vaikuttavia aineosia.  
 
Käyttösuositukset:  
Suositellaan käytettäväksi raskaissa ajoneuvoissa ja työkoneissa, joissa vaaditaan API-GL- 5 
ïluokan ºljyª. Ei sovellu sellaisenaan kªytettªvªksi tasauspyºrªstºn kitkalukolla 
varustetuissa tasaupyörästöissä. Laitevalmistajien suosituksia on noudatettava; visko-siteetti 
sekä vaadittu API-luokitus on huomiotava öljyä valittaessa. 
 
Edut:  

Hyvät viskositeettiominaisuudet; helppo vaihteensiirto niin kylmissä kuin kuumissa 
olosuhteissa. 
Paras suoja kaikille vaihteistojen ja perien osille, myös hypoidivaihteistoissa. 
Suojaa korroosiota, saostumista ja vaahtoamista vastaan. 
Erinomainen kuumankesto ja vahva suoja hapettumista vastaan. 
Vähentää kulumista 

 
 
Tekniset ominaisuudet:  
 
SAE-luokka      80W-90 
Viskositeetti 40°C, cst   132,80 
Viskositeetti 100 °C, cst   14,40 
Viskositeetti-indeksi (VI)   108 
Max. viskositeetti 150 000 cp/°C -25 
Jähmepiste °C     -27 
Leimahduspiste °C    220 
Ominaispaino, kg/L    0,897 
 
 
 
 
Luokitukset:  API GL-4/GL-5/MT-1, MIL-L-2105D, TE-ML-02B/05A/07A/12E/16B/17B 

 
 
Tuotenumero:      31105 
 
 
Pakkaukset:      Tynnyri, 180 kg ( 204 L) 
       ı Tynnyri, 54 kg (60 L) 
       Ämpäri, 25 L 
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MIDLAND SYNQRON SAE 75W -90    31101 
 

MIDLAND  SYNQRON  75W-90 on tªyssynteettinen vaihteistoºljy joka soveltuu moni-
puoliseen käyttöön vaativissa olosuhteissa. Öljy takaa vaihteiston helpon ja ongelmattoman 
käytön niin kevyissä kuin raskaissa vaihteistoissa sekä hypoidivaihteistoissa. Se kestää hyvin 
korkeita lämpötiloja mikä mahdollistaa pidemmät vaihtovälit. Nämä ominaisuudet ovat 
huipputuotteen tunnusmerkkejä.  
 
 
Käyttösuositukset:  
 
Suositellaan käytettäväksi vaihteistoissa ja taka-akseleissa joissa vaaditaan API GL-4 tai API 
GL-5 luokan öljyä. Laitevalmistajien suosituksia on noudatettava; viskositeetti sekä vaadittu 
API-luokitus on huomiotava öljyä valittaessa. 
 
Edut:  
 

Soveltuu käytettäväksi sekä raskaan kaluston, että kevyen kaluston vaihteistoissa ja 
taka- akseleissa. 
Ominaisuudet pysyvät hyvinä erittäin kuumissa olosuhteissa sekä nopeasti pyörivissä 
vaihteistoissa. 
Suojaa vaihteistoa moitteettomasti kovassa kuormituksessa sekä tärinässä. 
Vaihteiston helppo ja vaivaton käyttö myös erittäin kylmissä olosuhteissa. 
Erinomainen ominaisuuksien säilyvyys pitkäaikaisessa käytössä. 
Sekoitettavissa kaikkien perinteisten vaihteistoöljyjen kanssa. 
Suojaa korroosiota, saostumista ja vaahtoamista vastaan. 
Hyvä paineensietokyky. 

 
Tekniset ominaisuudet:  
 
SAE-luokka     75W-90 
Viskositeetti 40°C, cst  91 
Viskositeetti 100 °C, cst  15 
Viskositeetti-indeksi (VI)  175 
Max. viskositeetti -40°C   max 150 000 cp 
Jähmepiste °C    -42 
Leimahduspiste °C   160 
Ominaispaino, kg/L   0,876 
 
 
Luokitukset:     API GL-4/5/MT-1, MIL-L-2105/2105D 
 
Tuotenumero:     31101 
 
Pakkaukset:     Tynnyri, 180 kg (205 L)  
      ı Tynnyri, 54 kg (62 L) 
      Ämpäri, 25 L 
      12X1L / LTK  
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MIDLAND SYNQROGEAR SAE 80W -140    31117 
 

MIDLAND SYNQROGEAR SAE 80W -140 on tªyssynteettinen vaihteisto-/perªºljy, jolla on 
erittäin hyvä lämpötasapaino johtuen öljyn synteettisistä peruskomponenteista ja tarkoin 
valitusta suorituskykyä parantavasta lisäainepaketista. Arvokkaiden raaka-aineiden 
ominaisuuksista johtuen öljy pystyy erityisen alhaisissa lämpötiloissa tarjoamaan 
juoksevuuden joka turvaa voitelun kylmäkäynnistyksissä, mutta toisaalta öljy kykenee 
säilyttämään riittävän viskositeetin myös erittäin kuumissa käyttöolosuhteissa. 
Vaihteistoöljylle korkea viskositeetti-indeksi (173) on seurausta erittäin korkealaatuisten 
perusöljyjen käytöstä, joten leikkaantumis-lujuus öljylle on huippuluokkaa. 
 
SYNQROGEAR SAE 80W-140 tarjoaa erityisen hyvªt paineenkesto-ominaisuudet, leikkaan-
tumislujuuden, hapettumissuojan, korroosiosuojan, sekä hyvän suojan vaahtoamista vastaan. 
Erityisen suojan öljy tarjoaa myös iskukuormituksia vastaan.  

 
 
Tekniset ominaisuudet:  
 
SAE-luokka     80W-140 
Viskositeetti 40°C, cst  204,4 
Viskositeetti 100 °C, cst  27,8 
Viskositeetti-indeksi (VI)  175 
Jähmepiste °C    -41 
Leimahduspiste °C   174 
Ominaispaino, kg/L   0,881 
 
 
Luokitukset:  

API GL-4 / API GL-5 MT-1 MIL-PRF-2105E 
 
 
 
 
 
Tuotenumero:     31117 
 
 
 
Pakkaukset:     Tynnyri, 180 kg (205 L)  
      ı Tynnyri, 54 kg (62 L) 
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MIDLAND  TOU TRACTOR HYDRAULIC FLUID      31111 

 

MIDLAND  TOU  Tractor Hydraulic on monikäyttöinen parafiinipohjainen hydrauliikka- ja 
vaihteistoöljy, joka sopii useimpiin traktoreihin ja takaa häiriöttömän toiminnan, niin vaihteisto- 
kuin hydrauliikkakäytössä. Öljy on tarkoitettu toimimaan yhdessä märkä-jarrujen ja 
hydrostaattisten ohjausten kanssa ja sen ominaisuudet riittävät mainiosti myös perissä ja 
napavaihteissa. 
 
MIDLAND  TOU  Tractor Hydraulic  tªyttªª mittavan joukon luokituksia ja eri valmistajien 
hyväksyntöjä. Hydrauliikkaöljynä se täyttää luokituksen HLP 68 ja monikªyttºvaihteistoºljynª 
luokitukset SAE 80W, MIL-L-2105, API GL-4. 
 
VALMISTAJIEN HYVÄKSYNNÄT:  
MASSEY FERGUSON: M1110, M1127, M1129A, M1135, M1141, M1143 FORD: M2C134-A/B/C/D, 
M2C86-B/C, M2C41-B, M2C48-B, M2C53-A JOHN DEERE: JDM J20C/J20D WHITE FARM: Q-
1826, Q-1705, Q-1766, Q-1802 ALLISON: C-3/C-4 CATERPILLAR: TO-2 JI CASE: MS 1204, 
MS1205, MS1206, MS1207(Hy-Tran Plus), MS1210, B6 NEW HOLLAND: FNHA-2-C-201.00 
(aiemmin M2C134-D) KUBOTA RENAULT ZF TE -ML 05F. 
 

Edut  

 
Erinomainen lämpötasapaino 
Hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet 
Erityisen hyvä hapettumisenkestokyky 
Erinomaiset lian irrotus- ja hajotusominaisuudet 

 
 

Tekniset ominaisuudet  

SAE Luokka      5W-20 
Viskositeetti cSt @ 40°C   69,6 
Viskositeetti cSt @ 100°C   10,6 
Viskositeetti-Indeksi    141 
Jähmepiste, °C     -37 
Leimahduspiste, °C    215 
Ominaispaino, kg/lt    0,885 
 
 
 
 
 
Tuotekoodi:      31111 
 
 
 
Pakkaukset:      Tynnyri 180 L(n. 204  
       ¼ Tynnyri 54 kg(n. 60 L) 
       Ämpäri 25 kg 



Jus Oy   Nisintanhua 35   FIN-23600  Kalanti 
Tel. 0440 665306 Fax 0420 665306  jus@jus.fi  www.jus.fi  0210/kati 

MIDLAND TO-4    31112, 31116 
 

MIDLAND TO-4 on erityisesti suunniteltu testattu ja hyvªksytty TDTO (Transmission Drive 
Train Oil) raskaan kaluston Power Shift vaihteistoihin, kytkimiin ja märkäjarruihin. Huip-
pulaadukas lisäaineteknologia täyttää sekä Caterpillar TO-4 ja Allison C4 -testien vaatimuk-
set. MIDLAND TO-4 vähentää kulumista, eikä hapetu, tarjoaa pehmeät liikkeelle lähtö- ja 
kitkaominaisuudet kytkinten kulumista silmälläpitäen 
 
Edut  

Auttaa vähentämään kytkinten luistoa 
Tarjoaa vaaditut kitkaominaisuudet 
Erinomaiset kylmäominaisuudet 
Erinomainen hapettumissuoja, sekä vaahtoutumisen- ja ruosteenestokyky 
Erinomaiset jousto-ominaisuudet kytkemis- ja irrotustapahtumissa 

 
Tekniset ominaisuudet:  
 
Tuotenumero:      31112  31116 
SAE       30   50 
Ominaispaino, kg/L    0,895  0,901 
Leimahduspiste °C    230   230 
Jähmepiste °C     -24   -20 
Viskositeetti 40°C, cst   93   164,89 
Viskositeetti 100 °C, cst   11   16,7 
Viskositeetti -indeksi (VI)   103   107 
 
Luokitukset:      Caterpillar TO-4, Allison C3/C4 Komatsu, TE-ML 01, 03 
 

Käyttösuositukset  
Midland TO-4 vaihteistoöljyä suositellaan käytettäväksi kaikissa uudenaikaisissa raskaan 
sarjan Caterpillarien ja Komatsujen vaihteistoissa, kytkimissä, hydrauliikkajärjestelmissä ja 
alennus-vaihteistoissa (esim.perät ja napavaihteet) Öljy sopii käytettäväksi myös muissa ras-
kaasti kuormitetuissa maarakennus-, kaivos- ja maanviljelykoneissa. TO-4 öljyä voidaan 
käyttää myös vanhempien koneiden vaihteistoissa, joissa suositellaan alunperin Caterpillar 
TO-2/API CD öljyjä. 
 
Pakkaukset:      1/1 tynnyri 180 kg (201 L) 
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MIDLAND  VALESTA  
 

MIDLAND VALESTA  on yleiskªyttººn tarkoitettu teollisuusvoiteluaine. Valesta on kor-
kealaatuinen, raskaaseen käyttöön tarkoitettu öljy ja sen paineensietokyky on erinomainen. 
Valesta  soveltuu vaihteistoihin, kompressoreihin, murskainten kiertovoiteluun, pumppujen 
voiteluun sekä koneikkojen hydrauliikkakäyttöön.  
 
 
 
Edut:  

Erinomainen paineensietokyky 
Hyvä hapettumisen- ja kulumisenkesto 
Erinomaiset vaahtoamisenesto-ominaisuudet 
Monipuoliset käyttökohteet ï pienempi varasto 
Erinomaiset ruosteen- ja korroosionesto-ominaisuudet  

 
Tekniset ominaisuudet : 

Käyttökohteet  

Teollisuuden vaihteistot, kompressorit, alipainepumput, kiertovoitelujärjestelmät sekä 
hydrauliikkajärjestelmät missä vaaditaan seuraavia ominaisuuksia; DIN 51524 (HL ja HLP), 
turbiiniöljyt EP ja R & O, vaihteistoöljyt DIN 51517 (CLP), alipainepumput ja kompressorit DIN 
51506 ï VBL, VCL, VDL ISO 32 -150. 
 
 
 
 
 
 
Pakkaukset:   Tynnyri 180 kg, (n. 204 L) (ISO 150 ja ISO 220) 
    Kannu, 25  L (ISO 680) 

Viskositeetit  ISO 100 ISO 150 ISO 220 ISO 320 ISO 460 ISO 680 

Koodi  44134 44135 44138 44139 44140 44141 

Ominaispaino @ 15°C kg/ltr 0,889 0,894 0,899 0,901 0,911 0,920 

Viskositeetti @ 40°C mm²/s 100,0 150,0 220,0 320,0 441,0 680,0 

Viskositeetti @ 100°C mm²/s 11,2 15,0 20,0 28,0 30,7   

Viskositeetti-indeksi (VI) 100 100 100 100 99   

Leimahduspiste, °C 230 230 240 250 270 320 

Jähmepiste, °C -25 -25 -15 -12 -6 -3 
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MIDLAND ATF M3 Plus Automaattivaihteistoöljy         31110 
 

MIDLAND  ATF M3 Plus  on valmistettu korkealle jalostetuista uuden sukupolven perus-
öljyistä ja lisäaineista saavuttaakseen autovalmistajien uusimmat erikoisvaatimukset. Öljy on 
monikäyttöinen ZF:n hyväksymä automaattivaihteistoöljy joka sopii GM:n, Fordin ja Cryslerin 
käyttämiin vaihteistoihin, joissa vaaditaan DEXRON-, MERCON- tai ATF +3 vaihteistoöljyä. 
 
Edut  

Monitoiminen vaihteistoöljy sopii useimpiin kohteisiin => vähemmän varastolaatuja 
Kulumissuoja ominaisuudet vähentävät hampaiden ja kitkapintojen kulumista 
Erinomaiset kitkaominaisuudet takaavat pehmeät vaihteensiirrot ja alentavat 
käyntilämpötilaa 
Maksimaalinen suorituskyky ja suoja kaikissa toimintalämpötiloissa 
Erityisen hyvä suoja hapettumista, lietettä ja karstan muodostusta vastaan 
korkeimmissakin lämpötiloissa 

 
Tekniset ominaisuudet:  
Ominaispaino kg/L    0,86 
Leimahduspiste °C    200 
Jähmepiste °C     -43 
Viskositeetti cSt@40°C   33.9 
Viskositeetti cSt@100°C   7.35 
Viskositeetti -Indeksi    191 
 
 
Luokitukset:   DEXRON

®
 III (GM) G-34218 MERCON

®
 (FORD) M020805 Allison C-3/

    C4-318340002 Voith 55.6335.3x (G607),03D, 04D, 14A, 17C MAN  
    339F, Approval 236.9, TE-ML 03D/04D/14A/17C 

 
Suorituskykytaso:  DaimlerChrysler 236.9 Chrysler

®
 (ATF+3) Hyundai/Mitsubishi SP-II 

 
Käyttösuositukset:  
MIDLAND ĂATF M3 Plusñ ºljyª suositellaan kªytettªvªksi kaikissa sellaisissa 
automaattivaihteistoissa, joissa suositellaan DEXRON III, DEXRON IIE, DEXRON II ja 
MERCON vaihteistoöljyjä. Suositellaan myös kohteisiin, joissa vaaditaan Chrysler MS 7176, 
ATF+2 tai ATF+3. 
 
Tuotenumero:      31110 
 
Varoitus:  

Sisältää pitkäketjuista alkyylilamiinidithiofosfaattia.  
Voi aiheuttaa allergisia reaktioita.  
 

 
 
Pakkaukset:      1/1 tynnyri 175 kg (ca. 205 L) 
       ı  tynnyri 50 kg (ca. 58 L) 
       Ämpäri 25 L 

MIDLAND ATF M3 Plus Automaattivaihteistoöljy         31110 
 

MIDLAND  ATF M3 Plus  on valmistettu korkealle jalostetuista uuden sukupolven perus-
öljyistä ja lisäaineista saavuttaakseen autovalmistajien uusimmat erikoisvaatimukset. Öljy on 
monikäyttöinen ZF:n hyväksymä automaattivaihteistoöljy joka sopii GM:n, Fordin ja Cryslerin 
käyttämiin vaihteistoihin, joissa vaaditaan DEXRON-, MERCON- tai ATF +3 vaihteistoöljyä. 
 
Edut  

Monitoiminen vaihteistoöljy sopii useimpiin kohteisiin => vähemmän varastolaatuja 
Kulumissuoja ominaisuudet vähentävät hampaiden ja kitkapintojen kulumista 
Erinomaiset kitkaominaisuudet takaavat pehmeät vaihteensiirrot ja alentavat 
käyntilämpötilaa 
Maksimaalinen suorituskyky ja suoja kaikissa toimintalämpötiloissa 
Erityisen hyvä suoja hapettumista, lietettä ja karstan muodostusta vastaan 
korkeimmissakin lämpötiloissa 

 
Tekniset ominaisuudet:  
Ominaispaino kg/L    0,86 
Leimahduspiste °C    200 
Jähmepiste °C     -43 
Viskositeetti cSt@40°C   33.9 
Viskositeetti cSt@100°C   7.35 
Viskositeetti -Indeksi    191 
 
 
Luokitukset:   DEXRON

®
 III (GM) G-34218 MERCON

®
 (FORD) M020805 Allison C-3/

    C4-318340002 Voith 55.6335.3x (G607),03D, 04D, 14A, 17C MAN  
    339F, Approval 236.9, TE-ML 03D/04D/14A/17C 

 
Suorituskykytaso:  DaimlerChrysler 236.9 Chrysler

®
 (ATF+3) Hyundai/Mitsubishi SP-II 

 
Käyttösuositukset:  
MIDLAND ĂATF M3 Plusñ ºljyª suositellaan kªytettªvªksi kaikissa sellaisissa 
automaattivaihteistoissa, joissa suositellaan DEXRON III, DEXRON IIE, DEXRON II ja 
MERCON vaihteistoöljyjä. Suositellaan myös kohteisiin, joissa vaaditaan Chrysler MS 7176, 
ATF+2 tai ATF+3. 
 
Tuotenumero:      31110 
 
Varoitus:  

Sisältää pitkäketjuista alkyylilamiinidithiofosfaattia.  
Voi aiheuttaa allergisia reaktioita.  
 

 
 
Pakkaukset:      1/1 tynnyri 175 kg (ca. 205 L) 
       ı  tynnyri 50 kg (ca. 58 L) 
       Ämpäri 25 L 
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MIDLAND ATF OMNIMATIC          31120 

Midland Omnimatic on Syntetic Blend ATF-öljy, joka on erittyisesti kehitetty japanilaisia val-
mistajia varten, jotka edellyttävät JASO 1A-luokitusta. Öljyä suosittellaan mm. seuraavissa: 
Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mitsubishi, Nissan, Ssang Yong, Subaru ja Toyota. Lisäksi 
Omnimatic ATF on myös kehitetty yhteistyössä BMW:n, Citro nyin, Peugeotin, Saabin ja Volvon 
kanssa. 

Edut  
Monitoiminen vaihteistoöljy sopii useimpiin kohteisiin => vähemmän varastoitava 
Kulumissuoja ominaisuudet vähentävät hampaiden ja kitkapintojen kulumista 
Erinomaiset kitkaominaisuudet takaavat pehmeät vaihteensiirrot ja alentavat 
käyntilämpötilaa 
Maksimaalinen anti-vaahto suorituskyky ja suoja kaikissa toimintalämpötiloissa 
Erityisen hyvä suoja hapettumista, lietettä ja karstan muodostusta vastaan 
korkeimmissakin lämpötiloissa  

 
Tekniset ominaisuudet:  
Ominaispaino kg/L    0,86 
Leimahduspiste °C    190 
Jähmepiste °C     -43 
Viskositeetti cSt@40°C   34.28 
Viskositeetti cSt@100°C   7.83 
Viskositeetti -Indeksi    211 
 
 
 
Luokitukset:   DEXRON

®
 III (GM) G-34218 MERCON

®
 (FORD) M020805 Allison C-3/

    C4/TES-295, Voith 55.6335.3x (G607), TE-ML 03D/04D/09/14A/14E/17C 
    MAN 339F/339V1/339Z1/339Z2, Approval 236.9/236.11/236.12, TE-ML 
    03D/04D/14A/16L/17C, MM SP-II/SP-III, Honda ATF-Z1, Idemitsu K17, 
    Isuzu Genuine, JASO 1A, Nissan Matic J/K, Saab 93 165 147, Subaru 
    K0410Y0700, Toyota T-IV/WS, VW G052 162, Volvo 1161540,  
 

 
Suorituskykytaso:  DaimlerChrysler 236.9 Chrysler

®
 (ATF+3) Hyundai/Mitsubishi SP-II.  

    Lisäksi se sopii kun Esso LT 71141, Shell ATF M-1375.4, Shell   
    LA2634,Texaco 7045-E, Texaco ETL-8072 B tai Texaco N402 on  
    suositeltavaa. 
 
Tärkeää:    Ei suositella käytettäväksi CVT-vaihteistoissa 

 
 
Tuotenumero:      31110 
 
Varoitus:       Voi aiheuttaa allergisia reaktioita.  

 
Pakkaukset:      12X1L/ LTK 



Jus Oy   Nisintanhua 35   FIN-23600  Kalanti 
Tel. 0440 665306 Fax 0420 665306  jus@jus.fi  www.jus.fi  0210/kati 

MIDLAND  XHD SAE 5W -20          22712 

 
MIDLAND XHD 5W-20 on korkealaatuisesta HC (Hydrocracked) III-sarjan perusöljystä val-
mistettu moottoriöljypohjainen hydrauliikkaöljy. Öljy tehtiin alun perin asiakkaiden tilauksesta 
korvaamaan yksiasteiset 10W ïöljyt hydrauliikkakäytössä. 
MIDLAND XHD 5W-20 toimii huomattavasti laajemmalla lämpötila-alueella ja tarjoaa vahvan 
ja väsymättömän leikkaantumissuojan, sekä kilpailijoitaan huomattavasti paremman hyö-
tysuhdearvon (Vickers 20VQ-5 ïtesti 82%). Siitä seuraa tuntuvia polttoainesäästöjä täyshy-
draulisissa koneissa. XHD 20W-50 tarjoaa em. ominaisuuksien lisäksi myös erityisen hyvät 
voiteluominaisuudet, joka vähentää tehokkaasti komponenttien kulumista. 
MIDLAND XHD 5W-20 - vastaa erityisesti Caterpillarin vaatimuksia sinkin kªytºstª hydraulii-
kassa. XHD 5W-20 sisältää sinkkiä 1019 ppm (Caterpillarin vaatimus 900 ppm). 
MIDLAND XHD 5W-20 soveltuu käytettäväksi kaikissa sellaisissa koneissa ja kohteissa jois-
sa suositellaan käytettäväksi SAE 10W öljyä. XHD 5W-20 ïöljyllä voidaan korvata tavalliset 
ISO 32 ja 46 hydrauliikkaöljyt.  
Tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. materiaalinkäsittelykoneet, pitkäpuomiset purkukoneet ja 
hydraulisilla lisälaitteilla varustetut erikoiskoneet joissa hydrauliikkaöljyn on oltava erityisen 
kestävää leikkaantumista vastaan. Öljy toimii luonnollisesti myös tavallisissa hydrauliikoissa 
niin kylmissä kuin kuumissa olosuhteissa. Sekä vaihteistokäytöissä ja ruuvikompressoreissa. 
 
 
Edut:  

Erinomaiset kylmäominaisuudet 
Erinomaiset kuumaominaisuudet 
Erityisen hyvä leikkaantumislujuus 
Helpottaa järjestelmien puhtaanapysymistä 
Korkealuokkainen hyötysuhde parantaa tehoa ja 
vähentää polttoaineenkulutusta 
Korroosio- ja kulumisensuojalisäaineistus 

 
Tekniset ominaisuudet:  

SAE - luokka    5W-20 
Viskositeetti cp @ -30°C   3960 
Viskositeetti cSt @ 40°C  36,29 
Viskositeetti cSt @ 100°C  6,73 
Viskositeetti-indeksi   145 
Jähmepiste, °C    -36 
Leimahduspiste, °C   226 
Ominaispaino, kg/lt   0,848 

 
 
Luokitukset:      API  CF/SG 
       Vickers 20VQ-5 - testi 
 
Tuotekoodi:      22712 
 
Pakkaukset:      Muovikontti, 1000 L 
       Tynnyri, 175 kg (n. 206 L) 
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TUOTETIEDOT 

Pakkaukset      12X1L / LTK  

 

Normit       JASO FD 

       ISO-L-EGD 

       API TC+ 

 

Tekniset tiedot  

Viskositeetti cSt @ 40ęC  52,33 

Viskositeetti cSt @ 100ęC  8,63 

Viskositeetti -indeksi (VI)   142 

 

Jªhmepiste ęC    -36 

Leimahduspiste ęC   70 

 

Ominaispaino kg/L @ 15 ęC  0,865 

Väri       Punainen  

MIDLAND MOTORCYCLE 2 -CYCLE 

LOW SMOKE MOTOR OIL          21711 

Midland Motorcycle 2 -Cycle Low Smoke on òSynthetic Blendò-öljy, joka koostuu 
synteettisen ja mineraalisen perusöljyn seoksesta, sekä tuhkaamista vähentävistä 
òlow smokeò-lisªaineista. Kªytºn taloudellisuus ja savukaasujen mªªrªn vªhe-
neminen on perusteellisesti testattu. Täyttää JASO FD -normin, sekä API TC+ ja ISO -L-
EGD luokitukset. Tarjoaa hyvän tarttumiskyvyn ja lämpötasapainon, joka on erityisen 
tärkeää korkeakierroksisissa 2 -tahtimoottoreissa. Suositellaan sekä vesi -
jäähdytetyille, että ilmajäähdytetyille moottoreille tuore - ja seosvoiteluun. Antaa 
erittäin hyvän suojan kulumista ja korroosiota vastaan. Ehkäisee tehokkaasti karstan 
ja lietteen muodostumista männän yläpäässä ja pakoaukkojen alueella. Annostelussa 
on noudatettava valmistajan ohjeita.  
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MIDLAND  SYNQRON 2-CYCLE        21712 

Midland Synqron 2 -cycle on täyssynteettinen öljy suorituskykyisimmillekin kaksi -
tahtimoottoreille ï moottoripyöriin, moottorikelkkoihin,skoottereihin, ja kisakoneisiin. 
Vastaa moottorivalmistajien vaatimuksia laadukkaasta voiteluaineesta. Tarjoaa hyvän 
tarttuvuuden ja lämpötasapainon. Low Smoke ïluokan öljy. Suositellaan sekä vesi -, 
että ilmajäähdytteisiin moottoreihin seos - ja tuorevoiteluun.  
 
 

Suositellaan 2-tahtimoottoreihin moottoripyöriin, skoottereihin, moottorisahoihin, mopoi-
hin, kisakäyttöön, sekä niihin moottorikelkkoihin, joissa ei vaadita TC-W3 luokitusta. 
Estää uudelleensyttymistaipumusta sytytystulpassa sekä suojelee palotilaa ja pako-
aukkoa karstoittumiselta 

TUOTETIEDOT 

Pakkaukset     12X1L / LTK  
 
Normit      API TC+, JASO FD,  
      ISO-L-EGD 
 
Viskositeetti cst @ 40°C    57.0 
Viskositeetti cst @ 100°C   9.46 
Viskositeetti indeksi    149 
 
Jähmepiste, °C     -51 
Leimahduspiste, °C     80 
 
Ominaispaino kg/lt     0.889 
 
Väri        Punainen  
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MIDLAND MOTORCYCLE 4 -CYCLE 40 & 50  

21714 (40), 21715 (50) 

Midland Motorcycle 4 -cycle 40 & 50 ovat yksiasteisia moottoriöljyjä 4 -tahtisiin ilma - 
ja vesijäähdytettyihin moottoreihin. Ne perustuvat korkealle jalostettuun perusöl -
jyyn, sekä tarkoin valittuun lisäainepakettiin, tarjoten korkean lämmönsietokyvyn ja 
tarttuvuuden.  
 
 
 
Å Erittªin luja voitelukalvo takaa tehokkaan suojan kulumista ja naarmuuntumista vastaan 
kovissakin kuormituksissa. Kykenee tehokkasti vastustamaan ohenemista kuumana. 
 

TUOTETIEDOT 

 

Pakkaukset    1 LX12 plo/ LTK  
 
Luokitukset    API SG/ CF 
 
SAE-luokat     40  50 
 
Viskositeetti cst @ 100°C  14.62       19.2 
 
Viskositeetti -indeksi   109  110 
 
Jähmepiste., °C    -22  -17 
 
Leimahduspiste, °C    215  215 
 
Ominaispaino kg/lt    0.890 895 
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MIDLAND  MOTORCYCLE 10W-40       21716 

Midland Motorcycle 10W -40 4-cycle on erityisesti suunniteltu koviin olosuhteisiin. 
Perustuu korkeasti jalostettuihin mineraalisiin perusöljyihin, jotka yhdessä tarkoin 
valittujen lisäaineiden kanssa tuottavat hyvin korkean lämmönsietokyvyn, tarttu -
vuuden ja kevyen käynnistyksen. Kytkimen toimivuuden varmistamiseksi kehitelty 
kitkalisäainepaketti.  
 
 

Täyttää moottoripyörävalmistajien asettamat JASO 4T märkäkytkinvaatimukset 
Erittäin vahva voitelukalvo suojaa tehokkaasti kulumiselta ja naarmuuntumiselta 
korkeilla kuormituksilla. Kykenee tehokkaasti vastustamaan ohenemista korkeissa 
lämpötiloissa. 
Sisältää tehokkaan vaahtoamissuojan, suojelee ruostumiselta ja pitää moottorin 
puhtaana sakasta ja lietteestä korkeillakin kierroksilla. 
Täyttää viskositeettisuosituksen 10W-40 mineraaliöljylle, jonka ovat asettaneet 
Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda, BMW, Husqvarna ja Harley-Davidson. 

TUOTETIEDOT 

Pakkaukset  tynnyri 180kg (206 L)  

   ¼-tynnyri 54kg(62 L)  

   12X1L / LTK  

 

Luokitukset  API SM/SL/SJ/SH/SG/SF, 
   JASO MA/MA2  

 

 

SAE-luokka     10W-40 

 

Viskositeetti cp @ -20°C  3400 

Viskositeetti cst @ 40°C   110 

Viskositeetti cst @ 100°C  16 

Viskositeetti -indeksi   155 

Jähmepiste, °C    -31 

Leimahduspiste, °C    228 

Ominaispaino kg/L    0.874 
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MIDLAND  MOTORCYCLE 20W-50       21717 

Midland Motorcycle 20W -50 4-cycle on erityisesti suunniteltu koviin olosuhteisiin. 
Perustuu korkeasti jalostettuihin mineraalisiin perusöljyihin, jotka yhdessä tarkoin 
valittujen lisäaineiden kanssa tuottavat hyvin korkean lämmönsietokyvyn, tarttu -
vuuden ja kevyen käynnistyksen. Sopii usein esim. ilmajäähdytetyille moottoreille 
ohuita viskositeettejä paremmin. Kytkimen toimivuuden varmistamiseksi kehitelty 
kitkalisäainepaketti.  

TUOTETIEDOT 

Pakkaukset  tynnyri 180kg (205 L)  
   ı-tynnyri 54kg(61 L)  
   12X1L / LTK  
 
Luokitukset  API SM/SL/SJ/SH/SG/SF, 
   JASO MA/MA2  
 
SAE-klass     20W-50 
 
Viskositeetti cp @ -10°C  4500 
Viskositeetti cst @ 40°C   178.47 
Viskositeetti cst @ 100°C  20.57 
Viskositeetti -indeksi   135 
Jähmepiste, °C    -26 
Leimahduspiste, °C    244 
Ominaispaino kg/lt    0.88 

Täyttää moottoripyörävalmistajien asettamat JASO 4T märkäkytkinvaatimukset 
Erittäin vahva voitelukalvo suojaa tehokkaasti kulumiselta ja naarmuuntumiselta 
korkeilla kuormituksilla. Kykenee tehokkaasti vastustamaan ohenemista korkeissa 
lämpötiloissa. 
Sisältää tehokkaan vaahtoamissuojan, suojelee ruostumiselta ja pitää moottorin 
puhtaana sakasta ja lietteestä korkeillakin kierroksilla. 
Täyttää viskositeettisuosituksen 20W-50 mineraaliöljylle, jonka ovat asettaneet 
Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda, BMW, Husqvarna ja Harley-Davidson. 
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MIDLAND MOTORCYCLE 1 0W-50        21718 

 
Midland Motorcycle 10W -50 4-cycle on täyssynteettinen kisaöljy koville kuormituksille 
tarjoten erittäin kovat lämpötilankestoominaisuudet ja tarttuvuuden. Maksimaalinen 
suoja niin, kylmissä, kuin kuumissakin olosuhteissa. Kytkimen toimivuuden 
varmistamiseksi kehitelty kitkalisäainepaketti. Voidaan käyttää myös normaalissa 

liikenteessä.  

 

 

Helppo käynnistettävyys matalissa lämpötiloissa. 

Sisältää lisäainepaketin, joka suojaa vaahtoamiselta korkeissa kierroksissa, suojaa 
ruosteelta ja pitää moottorin puhtaana liasta. Vastustaa erityisen hyvin ohenemista kor-
keissa lämpötiloissa. 

Täyttää moottoripyörävalmistajien asettamat JASO 4T märkäkytkinvaatimukset. 

Muodostaa erityisen lujan voitelukalvon, joka suojaa moottorin osia kulumiselta kovissa 
kuormituksissa. Suositellaan käytettäväksi kisaolosuhteissa., mutta toimii myös 
normaalissa ajossa. 

TUOTETIEDOT 

Pakkaukset  tynnyri 180kg (206 L)  
   ı-tynnyri 50kg (59 L)  
   12X1L / LTK  
 
Luokitukset  API SM/SL/SJ/SH/SG/SF, 
   JASO MA/MA2  
 
SAE-luokka     10W-50 
 
Viskositeetti cp @ -20°C  3400 
Viskositeetti cst @ 40°C   125.66 
Viskositeetti cst @ 100°C  17.77 
Viskositeetti indeksi   157 
 
Jähmepiste, °C    -36 
Leimahduspiste, °C    244 
Ominaispaino kg/lt    0.848 
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MIDLAND HIGH PERFORMANCE SAE 80W -90    31108 
 

 

MIDLAND HIGH PERFORMANCE 80W -90 on API GL-5 luokan moniasteinen vaihteisto- ja 
vetopyörästö-öljy. Sen valmistuksessa on käytetty vain korkealaatuisia perusöljyjä ja tarkoin 
valittuja nykyaikaisia lisäaineita. Öljy takaa vaihteiston helpon ja ongelmattoman käytön niin 
kevyissä kuin raskaissa vaihteistoissa sekä hypoidivaihteistoissa. Sisältää erityisen LS 
(Limited Slip ) lisªaineistuksen kitkalukollisia tasauspyºrªstºjª varten. Hyvªt lªmmºnkesto- 
ja paineenkesto-ominaisuudet (EP=òExtreme Pressureò). Ei sisªllª keltametalleihin 
haitallisesti vaikuttavia aineosia.  
 
Käyttösuositukset:  
 
Suositellaan käytettäväksi raskaissa ajoneuvoissa ja työkoneissa, joissa vaaditaan API-GL- 5 
ïluokan ºljyª. Soveltuu sellaisenaan kªytettªvªksi tasauspyºrªstºn kitkalukolla varustetuissa 
tasaupyörästöissä. Laitevalmistajien suosituksia on noudatettava; viskositeetti, sekä vaadittu 
API-luokitus on huomiotava öljyä valittaessa. Jus Oy:llä on ohjelmassa erillisenä myös LS 
lisäainetta sekoitettavaksi vaihteistoöljyihin. 
 
 
Edut:  

Hyvät viskositeettiominaisuudet; helppo vaihteensiirto niin kylmissä kuin kuumissa 
olosuhteissa. 
Paras suoja kaikille vaihteistojen ja perien osille, myös hypoidivaihteistoissa. 
Suojaa korroosiota, saostumista ja vaahtoamista vastaan. 
Erinomainen kuumankesto ja vahva suoja hapettumista vastaan. 
Vähentää kulumista 

Tekniset ominaisuudet:  
 
 
SAE-luokka      80W-90 
Viskositeetti 40°C, cst   129,70 
Viskositeetti 100 °C, cst   13,98 
Viskositeetti-indeksi (VI)   105 
Max. viskositeetti 150 000 cp/°C -26 
Jähmepiste °C     -27 
Leimahduspiste °C    210 
Ominaispaino, kg/L    0,893 
 
 
 
Luokitukset:      API GL-5, MIL-L-2105D 
 
Tuotenumero:      31108 
 
Pakkaukset:      12x1 L / LTK 
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MIDLAND FORK OILS X -TRA LIGHT, LIGHT, & MEDIUM  

    44300 (5W),  44301 (5W-20) , 44302 (10W-30) 

Midland Fork Oils ovat korkealaatuisia hydrauliikkanesteitä etu - ja takaiskun -
vaimentimiin ï moottoripyöriin, skoottereihin ja kilpailu -käyttöön. Kehittyneet 
mineraaliöljyt ja lisäaineet vähentävät kitkaa, suojaavat kulumiselta sekä vaah -
toutumiselta. Toimivat häiriöttömästi erittäin laajalla lämpötila -alueella.  

TUOTETIEDOT 

 

Pakkaukset    12X1L pullo / LTK  

 

HiVis / SAE -luokka   5W 5W-20 10W-30 

 

Väri      öljyt ovat sinisiä  

 

Viskositeeti cSt 40°C  15  30  65 

 

Viskositeetti cSt 100°C  4.26  6.6  12 

 

Viskositeetti -indeksi (VI) 212   185  185 

 

Jähmepiste °C    -42  -39  -30 

 

Leimahduspiste °C min.  190  190  190 

 

Ominaispaino kg/lt 15°C  0.853 0.864     0.875 

 

Vaimennuskyky   pehmeä  medium kova  
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MIDLAND  GS 15            51019 

GS 15 Gear Spray on avohammasrasva, jossa laadukkaisiin nafteenisiin ja parafiinisiin 
molekyyleihin pohjautuva perusºljy on paksunnettu erityisellª òAlasscaò ïcomplex saip-
pualla, eli paksuntimella. Tuote sisältää hapettumisen-estoaineita ja korroosiosuoja-aineita, 
sekä EP-paineenkestolisäaineita ja kulumissuoja-aineita sisään-rakennettuna eri-
koissaippuaan. Lisäksi on käytetty pieni määrä polymeereja parantamaan rasvan tarttu-
vuutta voideltaville pinnoille 
 
Edut:   

Erinomainen korroosiosuoja. 
Hyvä hapettumissuoja. 
Täydellinen mekaaninen tasapaino. 
Erinomainen kuormankantokykyarvo  

TUOTETIEDOT 

Pakkaukset   12 pullo/ LTK 400 ml / pullo  
 
NLGI     0,5 
Saippua      Alassca Complex  
Väri      Ruskea  
 
Tunkeuma ASTM D 217   350 
Tippumispiste  ASTM D 2265  >220 ºC 
Nelikuulakoe  ASTM D 5135  >7800 N 
 
Luokitukset:  DIN KGOG0.5-30 ISO-L-XCDIB 0.5 
 
Käyttölämpötila -alue:  
jatkuva käyttö    - 30 ºC - +140 ºC 
jaksottainen käyttö max   +180 ºC 
 
Ponnekaasu     Propaani/ Butaani  
 
Tuotekoodi      51019 
 
Varoitus!  Erittäin tulenarkaa. Vältettävä kuumia 
olosuhteita, avotulta ja kipinöiviä paikkoja  
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MIDLAND K 7 SYNTHETIC CHAIN SPRAY      77009 

 
Midland K7 Synthetic Chain Spray on täyssynteettinen voitelutuote erityisesti moot -
toripyörien O -rengas ja X -rengas. -ketjuihin. Se hylkii vettä ja muodostaa lujan voitelu -
kalvon. K7 sopii hyvin kisakäyttöihin, mutta sitä voidaan käyttää myös normaalissa 
ajossa.  
K7 toimii erinomaisesti myös kaikenlaisten nivelten, saranoiden ja liukukiskojen voite -
lussa, joissa se antaa pitkäaikaisen suojan metalli/metalli kosketuksissa, sekä erino -
maisen korroosiosuojan.  
 
Edut:  

O-rengastestattu 
Erittäin hyvä tarttuvuus joka takaa hyvän pysyvyyden voidelluilla 
pinnoilla. Ei likaa ympäristöä. 
Hyvä kulumissuoja ja korroosiosuoja ja hapettumisensietokyky 
Erinomainen tunkeutuvuus. 

 Tunkeutuu O-renkaiden ohi ketjun sisälle 
Hyvät kuumankesto- ja vedenkesto-ominaisuudet 
Mukana kaksi erilaista suutinta 
Vastustaa ketjun tarkertelua ja varmistaa hyvät 
ryömintäominaisuudet 
Iso 400 ml pakkaus 

 
Käyttö : 
Ravista pulloa ennen käyttöä. 
Ruiskuta voiteluainetta puhdistetulle ketjulle. 
Odota 25 minuuttia tai jopa yön yli parhaan tarttuvuuden varmistamiseksi. 

TUOTETIEDOT 

Pakkaukset    LTK 12X400 ml  
 
 
Sisältää synteettisiä ja mineraalisia öljytisleitä, 
liuotinaineita, sideaineita ja tarttumisaineita.  
 
Nettomäärä    400 ml  
 
Leimahduspiste   50°C 
 
Ponnekaasu    Propaani/ Butaani  
 
Väri    Beige  
 
Varoitus!    Erittäin tulenarkaa.  

Vältettävä kuumia olosuhteita, 
avotulta ja kipinöiviä paikkoja  
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MIDLAND  MS 14 MULTI SPRAY         77008 

 
MS 14 Multi Spray on todellinen monikäyttövoiteluaine. Se toimii voitelu- ja ruosteen-
irrotusöljynä, jossa on nopea ja hyvä tunkeutumiskyky. Ainutlaatuisten ominaisuuksiensa 
ansiosta se poistaa kosteuden sytytysjärjestelmistä, suojaa ruosteelta ja voitelee työkalut ja 
koneenosat tehokkaasti, sekä tuoksuu hyvältä. 
Edut:  

Voitelee 
 Muodostaa ohuen voitelukalvon nivelissä, saranoissa, kiukuvissa osissa 

Tunkeutuu 
Helpottaa esim. ruostuneiden kierteiden avaamisessa 
Suojaa 
Muodostaa korroosiolta suojaavan kalvon työkalujen ja koneenosien pinnoille 
Kuivattaa 
Syrjäyttää veden metallipinnoilta 
Suuri 400 ml:n pakkaus 
Mukana seuraa kaksi suutinta, yksi tarkempaa kohdistamista ja yksi yleissumutukseen 
Voidaan käyttää pystyasennossa ja ylösalaisin 

TUOTETIEDOT 

 
Pakkaukset   LTK / 12X400 ml / pullo  
 
Sisältää öljytisleitä, ruosteenestoaineita ja 
tunkeutuvuutta parantavia aineita.  
 
Nettomäärä    400 ml  
 
Leimahduspiste  55 °C 
 
Ponnekaasu    Propaani - / Butaaniseos  
 
Varoitus!  Erittäin tulenarkaa.  

Vältettävä kuumia olosuhteita, 
avotulta ja kipinöiviä paikkoja  
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MIDLAND Petrol Gas Treatment ðBensiinin lisäaine    71023 

 
Midland Petrol Gas Treatment on suunniteltu erityisesti pitämään polttoainejärjestelmä puh-
taana ja vähentämään moottorin osien kulumista. Ainutlaatuinen koostumus varmistaa moot-
torin suorituskyvyn säilymisen ehkäisemällä kulumista, parantamalla suorituskykyä ja paran-
tamalla palamistapahtuman hyöty-suhdetta 
 
Edut:  

Puhdistaa ruiskutussuuttimet ja koko polttoainejärjestelmän 
Sopii lyijyttömille ja lyijyllisille bensiineille 
Poistaa nokea ja karstaa venttiilipinnoilta 
Parantaa polttoainetaloutta 
Suojelee järjestelmää korroosiolta 
Pienentää pakokaasupäästöjä ja saasteita 
Vähentää palotilan karstoittumista 

 
Käyttökohteet:   Kaikki bensiinimoottorit, turbolla ja ilman, katalysaattorilla varustettuna 
tai ilman katalysaattoria. Henkilöautot, maasturit, moottoripyörät, veneet, ruohonleikkurit ja 
muut pienkoneet. 

 
 

Sekoittaminen:  Hyvän sekoittumisen varmistamiseksi, kaada Midland Petrol Gas Treat-
ment bensiinin lisäaine polttoainesäiliöön ennen polttoaineen täyttöä. Yksi pullo riittää 40-60 
litraan polttoainetta. Optimaalisen suojan takaamiseksi, käytä Midland Petrol Gas Treatment 
bensiinin lisäainetta säännöllisesti, aina 1.000 km välein. 

 
Varoitus:   Sisältää alifaattisia ja aromaattisia hiilivetyjä. Haitallinen, voi aiheuttaa 
keuhkovaurioita nieltynä. Toistuva altistuminen voi aiheuttaa ihon ärtymistä ja kuivu-
mista. Höyryt hengitettynä voivat aiheuttaa väsymystä ja huimausta. Myrkyllistä ve-
sieliöille, voi aiheuttaa haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia vesistölle. Pidä pois lasten 
ulottuvilta. Nieltynä ei saa oksennuttaa ja hakeuduttava viipymättä sairaalahoitoon tä-
mä tiedote tai tuotepakkaus mukana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuotekoodi:     71023 
 
 
Pakkaus:      Laatikko, 12 x 375 ml pullo 
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MIDLAND Diesel Fuel Treatment ðDiesel lisäaine    71025 

 

Midland Diesel Fuel Treatment on suunniteltu erityisesti pitämään polttoainejärjestelmä 
puhtaana ja vähentämään moottorin osien kulumista. Ainutlaatuinen koostumus varmistaa 
moottorin suorituskyvyn säilymisen ehkäisemällä kulumista, parantamalla suorituskykyä ja 
parantamalla palamistapahtuman hyöty-suhdetta 
 
Edut:  

Puhdistaa ruskutussuuttimet ja koko polttoainejärjestelmän 
Voitelee polttoaineen syöttölaitteet (pumppu ja suuttimet) 
Poistaa nokea ja karstaa venttiilipinnoilta 
Parantaa polttoainetaloutta 
Suojelee järjestelmää korroosiolta 
Pienentää pakokaasupäästöjä ja saasteita 
Ei vahingoita pakokaasu katalysaattoreita 
Ei häiritse pakokaasusuodattimien toimintaa (DPF = diesel particle filters) 

 
Käyttökohteet:   Kaikki dieselmoottorit, turbolla ja ilman, katalysaattorilla varustettuna tai 
ilman katalysaattoria. Henkilöautot, maasturit, kuorma-autot ja veneet. 
 
Sekoittaminen:  Hyvän sekoittumisen varmistamiseksi, kaada Midland Diesel Fuel 
Treatment dieselin lisäaine polttoainesäiliöön ennen polttoaineen täyttöä. Yksi pullo riittää 50-
80 litraan polttoainetta. Optimaalisen suojan takaamiseksi, kªytª Midland Diesel Fuel 
Treatment bensiinin lisäainetta säännöllisesti, aina 1.000 km välein. 
 
Varoitus:    Sisältää alifaattisia ja aromaattisia hiilivetyjä. Haitallinen, voi 
aiheuttaa keuhkovaurioita nieltynä. Toistuva altistuminen voi aiheuttaa ihon ärtymistä 
ja kuivumista. Höyryt hengitettynä voivat aiheuttaa väsymystä ja huimausta. Myrkyl -
listä vesieliöille, voi aiheuttaa haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia vesistölle. Pidä pois 
lasten ulottuvilta. Nieltynä ei saa oksennuttaa ja hakeuduttava viipymättä sairaala -
hoitoon tämä tiedote tai tuotepakkaus mukana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuotekoodi:     71025 
 
 
Pakkaus:      Laatikko, 12 x 375 ml pullo 
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MIDLAND Lubrizol LS ïlisäaine       LZ 6178 
 

Midland Lubrizol LS -lisäaine on suunniteltu akseleiden kitkalukkoihin tasaamaan luistoa ja 
helpottamaan pakkojen kytkeytymistä ja irtautumista. 
Sopii sekä raskaaseen, että kevyekseen käyttöön. 
 

Edut:  

Sopii sekä raskaaseen, että kevyekseen käyttöön 
Sopii sekoitettavaksi kaikkien Midland vaihteistoöljyjen kanssa 
Ei häiritse itse voitelutapahtumaa, joten LS lisäaineistetun öljyn käyttö kohteessa, jossa 
sitä ei varsinaisesti tarvita, ei haittaa voitelua 

 

 

Käyttökohteet:  

Kaikki akselit joiden tasauspyörästössä on ns. kitkatoiminen tasauspyörästön lukko. 
Pyöräkuormaajat, henkilöautot, maasturit, ja muut laitteet, joissa valmistaja suosittaa 
käytettäväksi LS-lisäaineistettuja vaihteistoöljyjä. 

 
 
Sekoittaminen:  

Hyvän sekoittumisen varmistamiseksi, annostele Midland Lubrizol LS ïlisäainetta halu-
tun seossuhteen mukainen määrä ja lisää sen jälkeen Midland ïvaihteistoöljy kohtee-
seen. Tämä on paras tapa varmistaa lisäaineen tasainen sekoittuminen öljyyn turvalli-
sesti. 
Sopiva sekoitussuhde määräytyy valmistan suositusten ja käyttökohteen vaatimusten 
mukaisesti. Normaalisti se on noin 5 % kohteen tilavuudesta. 

 
 
Huom!  

Kylmä seisova öljy ei sekoitu lisäaineeseen tasaisesti, joten lisäaineen sekoittaminen 
esim. täyteen öljytynnyriin, ei takaa lisäaineen tasaista sekoittumista. 

 
 
Tuotekoodi:      LZ 6178 
 
 
Pakkaus:       1 L muovipullo 
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MIDLAND Oil System Cleaner - Moottorin Puhdistusaine  71027 

 
Tämä MIDLANDin kehittämä Moottorin Puhdistusaine irroittaa voitelujärjestelmään tart-
tuneet epäpuhtaudet sekä huuhtelee ne pois. Moottori puhdistuu kunnolla eivätkä haitalliset 
partikkelit sekoitu näin uuteen öljyyn. Myös öljynvaihdon hyöty kasvaa kunnollisen puhdis-
tuksen jälkeen. 
 
Ominaisuuksia ja etuja:  

Puhdistaa moottorin ja vaihteiston voitelujärjestelmän, hydrauliikkajärjestelmän sekä 
muita voitelujärjestelmiä 
Irroittaa liejua, karstaa ja muuta likaa. 
Moottorin jäähdytys toimii tehokkaammin puhdistuksen jälkeen. 

 
Käyttökohteet:  

Soveltuu käytettäväksi kaikissa bensiiniï ja dieselmoottoreissa niin turbolla, katalysaat-
torilla tai DPF:llä (Diesel Partikkelisuodatin) varustetuissa moottoreissa kuin myös ilman 
em. laitteita olevissa moottoreissa. 
Moottorin sisäpuhdistusainetta voidaan käyttää henkilöautoissa, katumaastureissa, 
moottoripyörissä ja veneissä sekä raskaassa kalustossa kuten kuorma-autoissa, 
kaivukoneissa, pyöräkuormaajissa jne. 

 
Annostus ja käyttö:  

Pullollinen (0,375 ltr) sekoitetaan moottorissa olevaan öljyyn ennen öljynvaihtoa, 
riittoisuus n. 3-6 ltr öljymäärään. 
Annetaan moottorin käydä tyhjäkäynnillä n. 15 min. 
Suoritetaan moottoriöljyn sekä öljynsuodattimen vaihto moottorinvalmistajan ohjeiden 
mukaisesti. 
Muilla sekoitussuhteilla, 6 ï10 %, tulee toimia samalla tavalla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuotekoodi:     71027 
 
 
Pakkaus:      Laatikko, 12 x 375 ml pullo 
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MIDLAND  Fuel Injector Cleaner & Water Remover    71024 

       Suuttimenpuhdistusaine  & veden poistaja   
 
Polttoainejärjestelmän puhtaus  ja varsinkin siellä olevan veden saaminen pois järjestelmäs-
tä, on ruiskutusjärjestelmien kehittyessä entistä tärkeämpää. 
Midland Fuel Injector Cleaner & Water Remover on erityisesti suunniteltu voitelemaan ja pitä-
mään kunnossa polttoainejärjestelmän tärkeät osat ja poistamaan kosteus säiliöstä, putkis-
tosta ja suodattimista. 
Ainutlaatuinen koostumus varmistaa moottorin suorituskyvyn säilymisen ehkäisemällä kulu-
mista, parantamalla suorituskykyä ja parantamalla palamistapahtuman hyötysuhdetta 
 
Edut  

Puhdistaa ruiskutussuuttimet ja koko polttoainejärjestelmän 
Sopii lyijyttömille ja lyijyllisille bensiineille, sekä dieselpoltto-
aineille 
Poistaa nokea ja karstaa venttiilipinnoilta 
Poistaa kondenssiveden polttoainejärjestelmästä 
Parantaa polttoainetaloutta 
Pienentää pakokaasupäästöjä ja saasteita 
Suojelee järjestelmää korroosiolta 

 

 

 

Käyttökohteet:   Kaikki bensiini - ja dieselmoottorit, turbolla ja ilman, katalysaattori -

    la varustettuna tai ilman katalysaattoria.  

    Henkilöautot, maasturit, kuorma-autot, moottoripyörät ja veneet. 
 
Sekoittaminen:  Hyvän sekoittumisen varmistamiseksi, kaada Midland Fuel Injector  
    Cleaner polttoainesäiliöön ennen polttoaineen täyttöä. Yksi pullo riittää 
    40-60 litraan polttoainetta. Optimaalisen suojan takaamiseksi, kªytª  
    Midland Fuel Injector Cleaneria säännöllisesti, aina 15.000 km välein. 
 
Tuotekoodi:   71024 

Warning:  Sisältää alifaattisia ja aromaattisia hiilivetyjä. Haitallinen, voi aihe-
uttaa keuhkovaurioita nieltynä. Toistuva altistuminen voi aiheuttaa 
ihon ärtymistä ja kuivumista. Höyryt hengitettynä voivat aiheuttaa 
väsymystä ja huimausta. Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa hai-
tallisia pitkäaikaisvaikutuksia vesistölle. Pidä pois lasten ulottuvil-
ta. Nieltynä ei saa oksennuttaa ja hakeuduttava viipymättä sairaa-
lahoitoon tämä tiedote tai tuotepakkaus mukana.  

 
Pakkaus    Laatikko, 12 x 375 ml pullo 
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MIDLAND PERMATYPE COOLANT         72020 

 

 

Midland Permatype on valmiiksi sekoitettu, etyleeniglykolipohjainen jäähdytin -neste. 
Helppo käyttää ja antaa pitävän suojan jäätymistä, kiehumista ja korroosiota vastaan 
nykyaikaisissa jäähdytysjärjestelmissä. Jäähdytysnesteen pidennetty elinikä, usein 
jopa koko ajoneuvon tai moottorin elinikä, mahdollistuu erityisten korroosionsuoja -
aineiden (inhibitors) ansiosta.  
 
 
Long Life -suoja min. 850 000 km (n. 17 000 h) kuorma-autoihin & busseihin tai 350 000 km 
(n. 7 000 h) henkilºautoihin tai 20 000 h (tai 5 vuotta) paikallis- ja teollisuusmootto-reihin 
(huomioitava valmistajien suositukset) 
 
 
 
Ympäristöystävällinen lisäainepaketti. 
Amiini-, nitriitti-, fosfaatti- & silikaattivapaa 

TUOTETIEDOT 72020  
 
Pakkaukset    1 L(12 plo/LTK)  
 
Ominaisuudet pH, 50% liuos   8,6  
 
Jäätymispiste, 50% liuos., °C   -38  
 
Ominaispaino, kg/L @ 20°C   1,05  
 
Väri        Lila  
 
Luokitukset  
porsche/ audi/ vw/ seat/ skoda tl 774f g12+. 
man/ steyr 324 typ snf. daimlerchrysler 325.3. 
daf dw03245403. honda hes d 2009 -75. ren-
ault rvi 41 -01-001/--s type d. opel/ gm/ saab 
gm 6277m (+b040 1065). jaso/ jis m325 llc/ 
k2234 llc. ford/ jaguar wss -m97b44-d/ cmr 
8299. sae j1034. isuzu/ hyundai/ daewoo/ mit-
subishi. volvo 128 6083/002 / mack 
014gs17009. mazda 121zq/ mez mn 121d. 
scania tb 1451/ti2 -980813 tb. french standard 
nfr15 -601. john deere jdmh5. kubota/ 
kobelco. komatsu 07.892 (2001). mg/ rover. 
mtu mtl5048.  
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MIDLAND  BRAKE  FLUID DOT 4        73016 

 
Midland Brake Fluid DOT 4  on tarkoitettu ja suunniteltu kaikkiin sellaisiin nestetoimisiin 
jarrujärjestelmiin, joissa valmistaja suosittelee käytettäväksi DOT3 tai DOT 4 luokan 
jarrunestettä. Seuraa laitevalmistajan suositusta jarrunesteen vaihtamiselle tai lisäämiselle. 
Tuote perustuu korkealaatuisiin glykoleihin  (polyglykolit) ja on sekoituskelpoinen toisten DOT 
3 ja DOT 4 luokan tuotteiden kanssa. 
 
Suojaa korroosiolta ja voitelee jarrujärjestelmän osat, eikä reagoi jarrujärjestelmissä 
esiintyvien tiivistemateriaalien ja metallien kanssa.  
 
 

Tuottaa varman jarrujen toiminnan kylmissä olosuhteissa. 
Korkea kiehumispiste 
Tarjoaa ylivoimaisen suojan höyrystymistä vastaan. 

TUOTETIEDOT 

Pakkaukset     LTK (12x375 ml)  
 
Luokitukset     DOT 3 & DOT 4, 
     SAE 70 R3,  
     SAE J 1703 A -F, 
      ISO 4925, 
      VW TL766X 
 
Viskositeetti cSt @ +100°C   2.6 
Viskositeetti cSt @ -40°C  1150 
 
Kiehumispiste, kuiva, °C    265 
Kiehumispiste, kostea, °C   168 
Leimahduspiste, °C    >125 
 
Ominaispaino, kg/L     1.06 
Väri        keltainen  
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AMALIE Rock Drill/Pneumatic Tool/Sawmill -voiteluöljyt  

 

Amalie Pneumatic Tool/Rock Drill/Sawmill  ïvoiteluºljyt ovat suunniteltu toimimaan olosuh-
teissa, joissa veden aiheuttama huuhtoutumisvaikutus yhdistettynä koviin pintapaineisiin ja 
kuumiin lämpö-tiloihin, asettaa voiteluöljylle aivan erityisiä vaatimuksia. Näiden Amalie eri-
koisöljyjen kyvyistä vastustaa vesihuuhtoutumista seuraa paineilma- ja hydraulivasaroiden 
liikkuvien osien säilyminen vahingoittumattomina pidempään. Lisäksi ne on suunniteltu voite-
lemaan sahanterät ja pitämään ne puhtaina pihkatahroista. 
Amalie Pneumatic Tool/Rock Drill/Sawmill  ïvoiteluºljyt toimivat monenlaisissa kohteissa, 
kuten työkaluissa, joissa esiintyy erittäin korkeita paineita ja kovia kuormituksia ja joissa voi-
teluaineelta vaaditaan erityisiä tarttumisominaisuuksia. Nämä öljyt suojelevat osia tehokkaas-
ti myös ruosteen muodostumiselta. Tällaisia kohteita ovat erityisesti hydrauliset ja pneumaat-
tiset kallioporat, joissa öljy kuljetetaan vasaraan paineilman mukana 
Amalie Pneumatic Tool/Rock Drill/Sawmill  ïvoiteluºljyt ovat varustettu lisªaineistuksella, 
jolla minimoidaan öljysumua. Tämä on erityisen tärkeää kallioporauksessa ja sahalaitteissa. 
Näissä kohteissa öljy tarttuu ja pysyy lujasti kiinni voitelukohteissa vähentäen voiteluainekus-
tannuksia merkittävästi. 
Amalie Pneumatic Tool/Rock Drill/Sawmill  ïvoiteluºljyt sisªltªvªt erityisen kemiallisen lisª-
ainepaketin korkeita paineita, kulumista, hapettumista, liettymistä, korroosiota ja vaahtoamis-
ta vastaan. Näitä tuotteita on saatavana eri viskositeetteja ympäristön lämpötiloista riippuen. 

TEKNISET ARVOT 

 

ISO 
Grade  

API 
Gravity  

Flash 
Point C  

Viscosity cSt 
@ 40C 

Viscosity cSt 
@ 100C 

Viscosity. 
Index  

Pour 
Point, C  

32 29.0 200 32.0 5.2 100 -12 

46 30.3 200 46.0 7.2 100 -12 

68 29.6 210 68.0 8.8 100 -12 

100 30.0 210 100 11.2 100 -12 

220 29.5 220 220 22.8 100 -12 

LUOKITUKSET:  
Cincinnati Machine;  Ingersol Rand; Gardner Denver; Sullivan;  Ruostetesti, 
ASTM D 665A,B; Korroosiotesti, ASTM D 130; Emulsion pysyvyys, ASTM D 2711
(lªpªissyt); Hapettuminen, S-200 (lªpªissyt); Vesihºyryemulsiotesti (lªpªissyt);  
Vaahtoutumissuoja, ASTM D 892 (läpäissyt) 
 
PAKKAUKSET         1/1-tynnyri 55 gal (208L) 
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TEKNISET OMINAISUUDET  

NLGI 00     ASTM D217 

Saippua (saennin)   Litiumkompleksi 

Perusöljy     Mineraaliöljy 

Väri     Kellertävä 

Tippumispiste    IP 396  > 170°C 

Perusöljyn viskositeetti, 40°C ISO 12058 110 cSt  

Perusöljyn viskositeetti, 100°C ISO 12058 12 cSt 

Nelikuulakoe    DIN 51350:4 2400 N 

Käyttölämpötila-alue   -35°C - +100°C,max +120°C 

JUS LIX 00 EP  on mineraaliºljypohjainen 
litiumkompleksilla paksunnettu yleisrasva 
laajalle lämpötila-alueelle keskusvoitelu-
järjestelmiin. 

JUS LIX 00 EP  litiumkompleksisaippuan 
rakenne yhdistettynä korkealaatuiseen pe-
rusöljyyn takaa hyvän mekaanisen tasapai-
non ja varmistaa rasvan toiminnan pitkillä-
kin rasvausväleillä. Litiumkompleksi-
saippua varmistaa rasvan toimivuuden laa-
jalla lämpötila-alueella erityisesti erittäin 
kylmissä olosuhteissa. 

Sen puolijuokseva rakenne antaa rasvalle 
erittäin hyvät pumpattavuusominaisuudet. 
keskusvoitelujärjestelmissä joissa voidaan 
käyttää nlgi 00-luokan rasvoja. 

 

JUS LIX 00 EP  sisªltªª hapettumiselta, kor-
roosiolta ja kulumiselta suojaavan lisäaineis-
tuksen sekª ns. ñExtreme Pressureò pai-
neenkesto lisäaineistuksen 

 

 JUS LIX 00 EP    VOITELURASVA   

 

Mekaaninen tasapaino  

Tunkeuma, 60 iskua   ISO 2137  400ï430 

Korroosionsuoja  

SKF Emcor WWO, tislattu vesi ISO 11007mod  0-0 

SKF Emcor WWO, suolavesi ISO 11007mod  2-3 

Kuparikorroosio 24h / 100°C ASTM D4048  1b 

 

Kulumisenkesto  

4-kuulakokeen kuluma (1h 400N) / DIN 51350:50 / 6 mm 

Muuta  

Virtauspaine -35 °C   DIN 51805 < 1,4 bar 

Arvioitu tiheys 20°C   IPPM-CS/03  0,92 

KORKEA 
LÄMPÖTILA  

KORROOSION-
SUOJA  

PAINEEN-
KESTO 

HYVÄ  
VEDENKESTO 

Erittäin hyvä mekaaninen 
tasapaino 

Erittäin korkea kuorman-
kantokyky 

Hyvä korroosionsuoja 

Erinomaiset pumpattavuus-
ominaisuudet alhaisissa 
lämpötiloissa 

LUOKITUKSET 

DIN 51502 KP00G-35 

ISO 6743  ISO-L-XCBIB00 

PAKKAUS Ämpäri, 18 kg 

LISÄTIETOJA  
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LISÄTIETOJA  

NLGI 0,5     ASTM D217 

Saippua (saennin)   Litiumkompleksi 

Perusöljy     Mineraaliöljy 

Väri      Kellertävä  

Tippumispiste    IP 396  230°C 

Perusöljyn viskositeetti, 40°C ISO 12058 145 cSt 

Perusöljyn viskositeetti, 100°C ISO 12058 12 cSt 

Nelikuulakoe    DIN 51350:4 2400N 

Käyttölämpötila-alue   35°C +100°C,max+120°C 

JUS LIX 05 EP  on mineraaliºljypohjainen 
litiumkompleksilla paksunnettu yleisrasva 
laajalle lämpötila-alueelle keskusvoitelu-
järjestelmiin. 
 
JUS LIX 05 EP  litiumkompleksisaippuan 
rakenne yhdistettynä korkealaatuiseen pe-
rusöljyyn takaa hyvän mekaanisen tasapai-
non ja varmistaa rasvan toiminnan pitkillä-
kin rasvausväleillä 

Litiumkompleksisaippua varmistaa rasvan 
toimivuuden laajalla lämpötila-alueella erityi-
sesti erittäin kylmissä olosuhteissa. 
 
 JUS LIX 05 EP  on tarkoitettu kªytettªvªksi 
keskusvoitelujärjestelmissä joissa voidaan 
käyttää nlgi 0 tai nlgi 1ïluokan rasvoja. 
 JUS LIX 05 EP  sisªltªª hapettumiselta, kor-
roosiolta ja kulumiselta suojaavan lisäaineis-
tuksen, sekª ns. ñExtreme Pressureò pai-
neenkestolisäaineistuksen. 

TEKNISET OMINAISUUDET  

 

 JUS LIX 05 EP    VOITELURASVA   

 

Mekaaninen tasapaino  

Tunkeuma, 60 iskua    ISO 2137 335ï365 

Tunkeuma, 60 iskua 3 kk jälkeen ISO 2137  +5 

Korroosionsuoja  

SKF Emcor, tislattu vesi   ISO 11007 0-0 

SKF Emcor WWO, tislattu vesi ISO 11007mod  0-0 

SKF Emcor WWO, suolavesi  ISO 11007mod 2-3 

Kuparikorroosio 24h / 100°C  ASTM D4048 1b 

Kulumisenkesto  

4-kuulakokeen kuluma (1h 400N), DIN 51350:5, 0,6 mm 

Muuta  

Virtauspaine -35 °C   DIN 51805 <1,4bar 

Arvioitu tiheys 20°C   IPPM-CS/03  0,94 

KORROOSION-
SUOJA  

PAINEEN-
KESTO 

VEDENKESTO 

Erittäin hyvä mekaaninen 
tasapaino 

Hyvä kuormankantokyky 

Hyvä korroosionsuoja 

 
LUOKITUKSET 
DIN 51502 KP0,5G-35 
ISO 6743  ISO-L-XCBIB0,5 
 
PAKKAUS  Ämpäri, 18 kg 
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LISÄTIETOJA  

NLGI 1     ASTM D217 

Saippua (saennin)   Litiumkompleksi 

Perusöljy     Mineraaliöljy 

Väri       Kellertävän ruskea  

Tippumispiste    IP 396  > 260°C 

Perusöljyn viskositeetti, 40°C ISO 12058 200 cSt 

Perusöljyn viskositeetti, 100°C ISO 12058 16 cSt 

Nelikuulakoe    DIN 51350:4 2600 N 

Käyttölämpötila-alue   -30°C - +140°C max +220°C 

TEKNISET OMINAISUUDET  

 

 JUS LIX 1 EP     VOITELURASVA   

Mekaaninen tasapaino 
Tunkeuma, 60 iskua   ISO 2137  310ï340 
Tunkeuma, 100 000 iskua  ISO 2137   +30 
Shell vierintälujuus, 50 h / 80°C ASTM D1831mod  +50 
Korroosionsuoja 
SKF Emcor, tislattu vesi  ISO 11007  0-0 
Kuparikorroosio 24h / 100°C  ASTM D4048 1b 
Vesitasapaino 
Veden hylkivyys    DIN 51807/1 1-90 
Öljyn erottuvuus 
Rasitus 168h / 40°C    IP 121  8 % 
Voitelukyky 
SKF R2F testi A     SKF   Hyväksytty 
SKF R2F testi B 140°C   SKF   Hyväksytty 
Kulumisenkesto 
4-kuulakokeen kuluma (1h 400N) DIN 51350:5 0,6 mm 
Timken 45 lbs    IP 326  OK 
Hapettumisensieto 100 h / 100 °C ASTM D942 7 kPa 
Arvioitu tiheys 20°C   IPPM-CS/03 0,95 

KORROOSION-
SUOJA  

PAINEEN-
KESTO 

Erinomainen toimivuus kor-
keissa lämpötiloissa 
Erittäin hyvä mekaaninen 
tasapaino 
Hyvä kuormankantokyky 
Hyvä korroosionsuoja 

 
LUOKITUKSET: 
DIN 51502  KP1N-30 
ISO 6743  ISO-L-XCDIB1 
 
PAKKAUS:  400 g x12 / LTK 

 

KORKEA 
LÄMPÖTILA  

JUS LIX 1 EP on mineraaliöljypohjainen 
litiumkompleksilla paksunnettu yleisrasva 
laajalle lämpötila-alueelle. 
JUS LIX 1 EP litiumkompleksisaippuan ra-
kenne yhdistettynä korkealaatuiseen pe-
rusöljyyn, takaa hyvän mekaanisen tasa-
painon ja varmistaa rasvan toiminnan pitkil-
läkin rasvausväleillä. 
JUS LIX 1 EP  on tarkoitettu kªytettªvªksi 
perinteisessä nippavoitelussa sekä keskus-
voitelujärjestelmissä joissa voidaan käyttää 
nlgi 1ïluokan rasvoja. 
JUS LIX 1 EP  on nykyaikainen ja erittªin 
suorituskykyinen rasva joka asettaa uudet 
standardit liikkuvan kaluston ja teollisuuden 
yleisrasvaukseen  

Rasva on ensisijainen valinta erilaisiin laakeri
-sovellutuksiin. Se kestää kovia kuormituksia 
ja kierroksia sekä kuumia lämpötiloja aina 
220ÁC asti.  Rasva sisªltªª voimakkaan suo-
jan hapettumista, korroosiota, kulumista ja 
kovia painekuormituksia vastaan. Lisäksi sii-
nä on erinomainen vedensietokyky ja tarttu-
vuus erilaisille pinnoille. Litiumkomplek-
sisaennin tekee rasvan soveltuvaksi erittäin 
laajalle käyttölämpötila-alueelle, erityisesti 
korkeissa lämpötiloissa rasva toimii moitteet-
tomasti. Kompleksisaentimen rakenne ai-
kaansaa rasvalle erittäin hyvän mekaanisen 
tasapainon. Tämä lisää suorituskykyä ja pi-
dentää rasvausvälejä.  
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LISÄTIETOJA  

NLGI 2     ASTM D217 

Saippua (saennin)   Litiumkompleksi 

Perusöljy     Mineraaliöljy 

Väri       Kellertävän ruskea  

Tippumispiste    IP 396  > 260°C 

Perusöljyn viskositeetti, 40°C ISO 12058 210 cSt 

Perusöljyn viskositeetti, 100°C ISO 12058 18 cSt 

Nelikuulakoe    DIN 51350:4 2800 N 

Käyttölämpötila-alue   -30°C - +140°C max +220°C 

TEKNISET OMINAISUUDET  

 

 JUS LIX 2 EP     VOITELURASVA   

 

Mekaaninen tasapaino  
Tunkeuma, 60 iskua   ISO 2137  265-295 
Tunkeuma, 100 000 iskua  ISO 2137  +30 
Shell vierintälujuus, 50 h / 80°C ASTM D1831mod +70 
Korroosionsuoja  
SKF Emcor, tislattu vesi  ISO 11007  0-1 
Kuparikorroosio 24h / 100°C  ASTM D4048 1a 
Vesitasapaino  
Veden hylkivyys    DIN 51807/1 1-90 
Öljyn erottuvuus  
Rasitus 168h / 40°C    IP 121  2 % 
Voitelukyky  
SKF R2F testi A     SKF   Hyväksytty 
SKF R2F testi B 140°C   SKF   Hyväksytty 
Kulumisenkesto  
4-kuulakokeen kuluma (1h 400N) DIN 51350:5 7 mm 
Timken 45 lbs    IP 326  OK 
Hapettumisensieto 100 h / 100 °C ASTM D942 14 kPa 
Arvioitu tiheys 20°C   IPPM-CS/03 0,95 

KORROOSION-
SUOJA  

PAINEEN-
KESTO 

Erinomainen toimivuus kor-
keissa lämpötiloissa 

Erittäin hyvä mekaaninen ta-
sapaino 

Hyvä kuormankantokyky 

Hyvä korroosionsuoja 

LUOKITUKSET 

DIN 51502  KP2N-30 

ISO 6743  ISO-L-XCDIB2 

PAKKAUS:  400 g x12 / LTK 

   Ämpäri, 18 kg 

   ¼ Tynnyri 50 kg 

 

JUS LIX 2 EP  on mineraaliºljypohjainen liti-
umkompleksilla paksunnettu yleisrasva laajal-
le lämpötila-alueelle. 
JUS LIX 2 EP  litiumkompleksisaippuan raken-
ne yhdistettynä korkealaatuiseen perusöljyyn, 
takaa hyvän mekaanisen tasapainon ja var-
mistaa rasvan toiminnan pitkilläkin rasvausvä-
leillä. 
JUS LIX 2 EP  on tarkoitettu kªytettªvªksi pe-
rinteisessä nippavoitelussa sekä keskusvoite-
lujärjestelmissä joissa voidaan käyttää nlgi 2ï
luokan rasvoja. 
JUS LIX 2 EP  on nykyaikainen ja erittªin suo-
rituskykyinen rasva joka asettaa uudet stan-
dardit liikkuvan kaluston ja teollisuuden yleis-
rasvaukseen. Rasva on ensisijainen valinta 

erilaisiin laakeri-sovellutuksiin. Se kestää ko-
via kuormituksia ja kierroksia sekä kuumia 
lämpötiloja aina 220°C asti. 
JUS LIX 2 EP täyttää Volvon standardin 
ĂVoitelurasva 97720ñ.Rasva sisältää voimak-
kaan suojan hapettumista, korroosiota, kulu-
mista ja kovia painekuormituksia vastaan. Li-
säksi siinä on erinomainen vedensietokyky ja 
tarttuvuus erilaisille pinnoille. Litiumkomplek-
sisaennin tekee rasvan soveltuvaksi erittäin 
laajalle käyttölämpötila-alueelle, erityisesti 
korkeissa lämpötiloissa rasva toimii moitteet-
tomasti. Kompleksisaentimen rakenne aikaan-
saa rasvalle erittäin hyvän mekaanisen tasa-
painon. Tämä lisää suoritus-kykyä ja pidentää 
rasvausvälejä. 

KORKEA 
LÄMPÖTILA  
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LISÄTIETOJA  

NLGI 2     ASTM D2172 

Saippua (saennin)   Vedetön Kalsium 

Perusöljy     Mineraaliöljy / Polymeeri 

Väri      Kirkkaan punainen  

Tippumispiste    IP 396  > 140°C 

Perusöljyn viskositeetti, 40°C ISO 12058 1300 cSt 

Perusöljyn viskositeetti, 100°C ISO 12058 106 cSt 

Nelikuulakoe    DIN 51350:4 2800 N 

Käyttölämpötila-alue   -20°C - +120°C  max +130ÁC 

 

 

JUS CA 2 EP perustuu erittäin paksun 
mineraalisen perusöljyn ja polymeerien 
yhdistelmään. Saentimena on täysin ve-
detön kalsiumsaippua. Rasva sisältää 
voimakkaan suojan hapettumista, korroo-
siota, kulumista ja kovia painekuormituk-
sia vastaan. Lisäksi siinä on erinomainen 
vedensietokyky ja tarttuvuus erilaisille 
pinnoille. 
Saennin yhdessä laadukkaan perusöljyn 
kanssa tekee rasvasta sopivan raskaasti 
kuormitettujen laakereiden voiteluun ja se 

soveltuu käytettäväksi kosteissa ja korroosion
-alttiissa ympäristöissä. Rasvan tarttuvuus on 
erinomainen ja se on veteen liukenematon. 
 
JUS CA 2 EP  on erityisesti suunniteltu kªytet-
täväksi yleisrasvana maarakennus-koneissa, 
maatalouskoneissa, metsäkoneissa sekä me-
riolosuhteissa. Rasva soveltuu hyvin myös 
teollisuuskäyttöön missä huuhtoutuminen, 
hapettuminen ja korroosio ovat  ongelmia. 

TEKNISET OMINAISUUDET  

 

 JUS CA 2 EP     VOITELURASVA   

 

Mekaaninen tasapaino  

Tunkeuma, 60 iskua   ISO 2137  265 ï 295 

Tunkeuma, 100 000 iskua  ISO 2137  +20 

Korroosionsuoja  

SKF Emcor WWO, tislattu vesi ISO 11007mod 0-0 

SKF Emcor WWO, suolavesi  ISO 11007mod 2-3 

Kuparikorroosio 24h / 100°C  ASTM D4048 1b 

Vesitasapaino  

Veden hylkivyys    DIN 51807/1 0-90 

Veden huuhtoutuvuus 1h / 80°C ISO 11009  2 % 

Öljyn erottuvuus  

Rasitus 168h / 40°C    IP 121  1 % 

Voitelukyky  

SKF R2F testi A     SKF   Hyväksytty 

SKF R2F testi B 120°C   SKF   Hyväksytty 

Kulumisenkesto  

4-kuulakokeen kuluma (1h 400N) DIN 51350:5 0,8 mm 

Arvioitu tiheys 20°C   IPPM-CS/03 0,94 

KORROOSION-
SUOJA  

PAINEEN-
KESTO 

VEDENKESTO 

Erinomainen 

 korroosionsuoja 

Kestää suuriakin iskumai-
sia kuormituksia 

Hyvä tarttuvuus 

 

LUOKITUKSET 

DIN 51502 KP2K-20 

ISO 6743  ISO-L-XBCIB2 

PAKKAUS  12X400 g /LTK 

   Ämpäri, 18 kg 
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JUS CU 1 EP on suunniteltu erittäin koviin 
olosuhteisiin, joissa mikään öljyvoitelu ei 
enää toimi. Sen vuoksi rasvan perusöljyä 
valittaessa on voitu kiinnittää ensisijainen 
huomio hyvien kylmäpumppausominai-
suuksien saavuttamiseksi. Muut ominaisuu-
det on aikaansaatu käyttämällä rasvassa 
erikoisen suuria määriä ns. EP (Extreme 
Pressure) erikoislisäaineita. Jus Cu 1 EP 
sisältää näitä kuiva-aineita jopa 20%. Näis-
tä tärkein aineosa on kupari. Lisäksi on 
käytetty pronssia, grafiittia, molybdeenisulfi-
dia ja metallista sinkkiä. Rasva sisältää erit-
täin voimakkaan suojan kovia mekaanisia 
rasituksia vastaan. Näitä ovat kuumat ja 
kylmät kohteet, sekä iskumaiset hankaavat 
ja kovaa kulumista aiheuttavat kohteet. Li-
säksi siinä on erinomainen vedensietokyky 
ja tarttuvuus erilaisille pinnoille. Rasvaa ei 
suositella käytettäväksi vierintälaakereissa  

Saennin yhdessä laadukkaan ja notkean pe-
rusöljyn kanssa takaa rasvalle hyvät pump-
pausominaisuudet, jonka jälkeen varsinaises-
ta voitelusta huolehtivat rasvassa olevat EP-
aineet. Jus Cu 1 EP soveltuu käytettäväksi 
kosteissa ja korroosiolle alttiissa ympäristöis-
sä, joissa tavalliset rasvat eivät enää toimi. 
Rasvan tarttuvuus on erinomainen ja se on 
veteen liukenematon. Lisäksi kuuman- ja kyl-
mänkesto ovat vertaansa vailla. 
 
JUS CU 2 EP on erityisesti suunniteltu kªy-
tettäväksi hydraulisten iskuvasaroiden terä-
holkeissa, paalukoneiden geelirasvana, hyd-
raulisten kallioporalaitteiden porakierteissä, 
valimoiden kuumissa voideltavissa nivelissä, 
nostureiden liukupuomeissa, sekä monenlai-
sissa erikoiskohteissa, joissa olosuhteet ovat 
vaativat. 

 

NLGI 1     ISO 2137 

Saippua (saennin)   Savi 

Perusöljy     Mineraaliöljy 

Olemus     Tasainen 

Väri      Kulta/Pronssi 

 

PÖV, 40°C  ISO 12058/DIN 53015 125 cSt 

PÖV, 100°C  ISO 12058/DIN 53015 13 cSt 

Tippumispiste  IP 396    N/A 

Mekaaninen tasapaino 25°C,    ISO 2137 

Tunkeuma 60 iskua      310-340 

Tunkeuma 20000 iskua     30 

4-kuulakoe   DIN 51350:4  3400 N 

4-kuulakoe 400N/1h  DIN 51350:5  0,7 mm 

Kuparikorroosio  24h, 100°C, ASTM D4048, 1a 

Timken 55 lbs   IP326   Läpäissyt 

Shell vierintälujuus  2h, 25°C  ASTM D1831  20 

TEKNISET OMINAISUUDET  

 

Erittäin hyvä vedenkesto 

Erinomainen korroosionsuoja 

Kestää erittäin suuria isku-
maisia, liukuvia ja hankaavia 
kuormituksia 

Hyvä pumppaantuvuus ja 
tarttuvuus 

Hyvät kylmä- ja kuuma-
ominaisuudet 

 

PAKKAUS  12X400 g / LTK 

   Kannu 5 kg 

   Ämpäri 18 kg 

 JUS CU 1 EP     VOITELURASVA   

 

RASKAS KUORMITUS  

PAINEENKESTO  

VEDENKESTO 

KORROOSION-SUOJA  
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 JUS Piss        tuulilasinpesuaine  

 JUS Pesu         pesushampoo  

 
JUS Piss on suomessa valmistettu aidosti 
laatuun perustuva isopropanoli- ja etanoli-
pohjainen tuulilasinpesuneste. 
JUS Piss sisältää optimaalisen määrän 
tarkoin valittuja tensidejä (tehoaineita) var-
mistamaan lian irrotus ja hajotus. 
JUS Piss estää tehokkaasti kalvojen muo-
dostumista lasille ja on käytössä edullinen 
tehokkaan sekoitussuhteensa ansiosta  
(1:15 kesª,1:5 talvi). 

 
JUS Piss suosituksen mukaisesti käytetty-
nä suojelee auton pesulaitteet pakkasvauri-
oilta. 
JUS Piss ei sisällä voimakkaasti tuoksuvia 
aineosia. 
JUS Piss pakkaukset: 
200 L  tilaustoimitus 
20 L   tilaustoimitus 
10 L   varasto -ohjelmassa  
5 L   tilaustoimitus 
1 L   tilaustoimitus 

Pyyhkijän sulat pysyvät puhtaina ja kunnossa, kun puhdistat ne laimentamattomalla Jus Piss 
nesteellä ajoittain. 
Saatavana myös käyttövalmiina seoksena. 

 
JUS Pesu on suomessa valmistettu biolo-
gisesti hajoava rasvanpoistoaine ja mata-
lavaahtoinen pesushampoo ajoneuvojen 
ja koneiden päältäpesuun käsin sekä ko-
neellisesti. 
  
Päältäpesu: 10% seos sumutetaan auton 
pintaan ja pestään vedellä ja harjalla tai 
painepesurilla. Moottorin ja osien pesuun 
15-20 % seos. Huom!  Suojattava jªªtymi-
seltä.  

 
JUS Pesu pakkaukset: 
 
200 L  tilaustoimitus 
20 L   tilaustoimitus 
10 L   varasto -ohjelmassa  
5 L   tilaustoimitus 
1 L   tilaustoimitus 
 
 

 
JUS AVL on suomessa valmistettu aro-
maattivapaa hiilivetypohjainen liuotinpesu-
aine pinttyneen lian, noen ja rasvan 
poistoon ajoneuvokalustossa ja koneissa. 
JUS AVL  kªyttº: Jus AVL liuotin sumute-
taan puhdistettavalle pinnalle, annetaan 
vaikuttaa 5-10 min ja pestään pois run-
saalla vedellä tai painepesurilla. Liuotin on 
veteen emulgoituva ja sitä käytetään aina 
laimentamattomana parhaan tehon saa-
vuttamiseksi.  

 
JUS AVL pakkaukset: 
 
200 L  tilaustoimitus 
20 L   tilaustoimitus 
10 L   varasto -ohjelmassa  
5 L   tilaustoimitus 
1 L   tilaustoimitus 

 JUS AVL         liuotinpesuaine  
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 Jus pPN          jäähdytinneste  
Jäähdytinneste on nitriitti, amiini ja fosfaatti vapaa. Tuote antaa vesiseoksina erinomaisen 
suojan korroosiota, ylikuumenemista ja jäätymistä vastaan. 
 
Tuote sisältä etyleeniglykolia ja korroosiosuoja-aineita. Väri on kirkas sininen neste. 
 
Tekniset tiedot  : 
   Tiheys, 20 ° C   1,110-1,14g/cm

3 
ASTM D 1122 

   Kiehumispiste  >152 
0 
C     ASTM D 1120 

   Leimahduspiste  > 110 
0 
C   DIN ISO 2592 

   pH    7,1 ï 7,3   ASTM D 1287 
   Alkalivara M/10 HCI > 20  ml   ASTM D 1121 
   Vesipitoisuus  5 % max.   ASTM D 1123 
 
Liukoisuus: Täysin veteen sekoittuva. Voidaan sekoittaa useimpiin muihin jäähdytin-
nesteisiin. 
 
Pakkaukset:   200L/tynnyri 
 
Käyttöseosten tekniset ominaisuudet  
 
    Jäätymispiste      ASTM D 1177 
    50 % seos      alle ï 34 

0
 C 

    33,3 % seos      alle ï 18 
0 
C 

    ph arvo  
    50% seos       7,4 ï 8,4 
    33,3% seos      7,5 ï 8,5 
 
   Tuote täyttää ja ylittää mm. seuraavat kansalliset standardit:  
 BS 6580/992, AFNOR R 15-601, ASTM D3306, NC 956-16(CUNA), ÖNORM V 5123 
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 Jus LLPN          jäähdytinneste  
LONG LIFE JÄÄHDYTINN ESTE (PUNAINEN) 

Jäähdytinneste on etyleeniglykolipohjainen, veteen sekoitettava. Sen tekniset ominaisuudet 
ovat korroosioneston, lämmönsiirron ja käyttöiän suhteen huippuluokkaa. Hyvä pakkasen-
kesto sekä korkea kiehumispiste suojaavat moottoria niin matalissa kuin korkeissakin läm-
pötiloissa. 
Tuote ei sisällä fosfaatti-, amiini, silikaatti- eikä nitriittiyhdisteitä (eli on ns NAPS vapaa). 
Jäähdytinnesteellä on erittäin pitkä käyttöikä ja vaihtoväli. Käytännön kenttäkokeissa on voi-
tu osoittaa, että tuotteen ominaisuudet eivät oleellisesti muutu ensimmäisen viiden vuoden 
aikana (henkilöautoilla 250 000km, raskaalla kalustolla 650 000km). Glykolipitoisuuden 
kontrollointi kannattaa tehdä säännöllisesti, jotta varmistetaan hyvät kylmä- ja korroosiones-
to-ominaisuudet. Tuote soveltuu myös moottoreille, joissa on alumiiniosia. 
Suositeltava laimennus on 50 %, jolloin pakkasenkesto on -38°C. Maksimaalinen kylmäkes-
tävyys saavutetaan 68 % pitoisuudella, jolloin kylmäkestävyys on -69 °C. 
Sekoitussuhteet:  

 
 
 
 
 
 
 

Tuotteella on useimpien tunnettujen moottorivalmistajien hyväksyntä ja sitä suositellaan niin 
vanhemmille kuin nykyisillekin moottoreille, mm: 
Cummings Daimler-Chrysler Detroit Diesel Opel-GM  Saab GM  MAN  
Porsche  Ford    Izutsu  Mercedes  Mazda  Su-
zuki 
MTU   Renault   Scania  Renault Truck Audi   Seat 
Skoda  VW    IVECO  Perkins 
Tuoteominaisuudet:  

Varastointi  
Tuote olisi hyvä varastoida alkuperäispakkauksessa. Tuotetta ei saa varastoida yli 35 °C:n 
lämpö-tiloissa eikä se saisi olla suorassa auringonpaisteessa pitkiä aikoja. 

Jäähdytinneste (tilavuus%) Pakkasenkesto 

20% - 9°C 

40% - 25°C 

50% - 38°C 

  Long life neste  ASTM D3306 
Spesifikaatio  

Menetelmä  

Etyleeniglykoli 93 p-%     

Inhibiittori 5 % p-% Max 5 p-%   

Vesi 5 p-% Max 5 p-% ASTM D1123 

Nitriitit, amiinit, silikaatit Ei     

Väri Oranssinpunainen     

Ominaispaino 1,113 1,110 ï 1,1145 ASTM D1122 

Jäänn. Alkaliniteetti / ph 5,5 16   ASTM D1121 

Kiehumispiste 180 °C > 163 °C ASTM D1120 

pH 8,6   ASTM D1287 

Taitekerroin 1,430   ASTM D1218 
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LINCOLN 1142 
 
 

   Aito Perinteinen  

   Lincoln 1142 ei 

   esittelyjä kaipaa.  

   Paine 750 bar  

JUS VOITELUTY¥KALUT 

HUACHANG AKKUPRÄSSI LG 1440  

14,4 V, 483 BAR 

Sarja sisältää: 

kantolaukku 

akkurasvauslaite 

akku 2 kpl 

latauslaite 230 V 

latausaika 1,5-2 h 

rasvauspaine max 69 bar 
Paino 7,9 kg 

LINCOLN PRÄSSINTELINE  
Tiesitkö, että käsin tehtävä rasvavoitelu vaatii onnistuakseen hyvin monia 
eri asioita, kuten työn nopeus, koneen, käsien ja vaatteiden puhtaus, 
nippojen ja suulakkeiden varma toiminta, prässin mekaanisen kunnon 
pysyminen hyvänä. Lisäksi suuri merkitys on kaikenlaisten ilmahäiriöiden 
liminoimisella ja prässin sekä rasvan lämpötilan säätelyllä. Kaikkiin edellä 
mainittuihin asioihin voit vaikuttaa käyttämällä Lincoln prässintelinettä. 

Condor Momentinmuunnin 2800 NM  

 

Pakkaus sisältää: 

muunnin 56:1 

kumipäällysteinen käsiveivi 

peltinen kuljetuslaatikko 

konehylsyt 6 kpl 

24mm, 27mm, 30mm, 

32mm, 33mm, 36 mm 

hylsynjatko kevyt 

 

Sopii erityisen hyvin työkoneiden 
kuten kuorma-autojen metsä-
koneiden maarakennuskoneiden 
ja murskainten ruuvien ja pulttien 
irrottamiseen ja kiinnittämiseen 

Lisäksi:  

Pressol tynnyrihanat 2ò / 3/4ò 

Prässin suutin 4-leuka 

Prässin suutin 3-leuka 

Lincoln 1132 yhden käden 
prässi 

Raasm Keskusvoitelun 
täyttöpumppu 

prässin letkut L=500 mm 

PRESSOL 13012-556 

TYNNYRIPUMPPU 

 

Mäntätoiminen tyn-
nyripumppu  2ò sisª-
kierre teleskooppiosa 
muovia Käsikäyttöinen 
juoksuputken lukitus 
tukeva vivusto 

Huom! Laaja valikoima öljy ja rasvapumppuja toimitusmyynnissä  
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Toimitamme erikoissuodattimia likaisiin ja pölyisiin 
olosuhteisiin  

1 Donaldson ¥ljykylpysuodatin  
 

Öljykylpyesisuodatin kytketään varsinaisten 
ilmansuodattimien etupuolelle esipuhdistimeksi 

tarjoaa parhaimmillaan jopa 90 % säästöt 
suodatinkustannuksiin 
pystyy erottelemaan huomattavasti hienojakoisemmat 
hiukkaset imuilmasta 
ei sisällä muita vaihdettavia osia, kuin öljy 
tukeva metallirakenne soveltuu rajuihin olosuhteisiin 
ominaisvirtaus riittää 31 m3/min asti 

2 SEPAR suurtehopolttoainesuodatin  
 

SEPAR SWK 2000/5/50 Suurtehopolttoainesuodatin toimii 
polttoainejärjestelmien suojana erityisen likaisissa 
olosuhteissa 

suojaa polttoainejärjestelmää tehokkaasti kulumiselta 
suuri ominaisvirtauskapasiteetti 
estää patruunasta riippuen kokonaan veden pääsyn 
järjestelmään 
kätevä pikatyhjennys sakkatilan pohjalla 
puhdistusvaikutus perustuu pääasiassa 
pyörrevirtaustekniikkaan 

3 Imurisuodattimet kallioporalaitteisiin  
 pidämme varasto-ohjelmassa imurisuodattimet Tamrockin ja Atlaksen 
 poravaunuja varten 

 
Lisäksi toimitamme tilauksesta kaikkia raskaan kaluston suodattimia 
toimitusmyyntinä.  
Merkit: Donaldson, SF, Airfil, Baldwin  

JUS SUODATTIMET 

Huom! Laaja valikoima öljy ja rasvapumppuja toimitusmyynnissä  
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HAITALLINEN HÄLSOSKADLIG  

 JUS TER       AITO MÄNTYTERVA  

 
JUS Ter on aito suomessa valmistettu 
ohentamaton havupuuterva, joka on moni-
käyttöinen ja klassinen luonnontuote. Ter-
van historia ulottuu satojen vuosien taakse 
ja on osa suomalaista kansanperinnettä. 
 
Terva soveltuu vielä nykyäänkin monenlai-
siin suojaus- tiivistys- ym tarkoituksiin. 
Itse asiassa tervan erityisominaisuuksia ei 
ole nykyaikaisin menetelmin pystytty lyö-
mään vieläkään. 
Terva estää tehokkaasti lahoa, sienikas-
vustoa ja korroosiota, sekä haitallisia bak-
teerikasvustoja. 

 
Mutteritervana  
Toistuvasti avattaville kohteille, vuosi-
huollettavat teollisuuden koneet ja laitteet, 
raskaan kaluston huoltoon ja hoitoon. 
Suojaa korroosiolta, pidentää pulttien, 
tappien ja muttereiden ikää sekä estää 
kiinnihitsautumista konepulttauksessa. 
Puun suojauksessa  
Terva sivellään sellaisenaan suojattavalle 
puupinnalle. Tervan imeytymistä tehosta-
maan ja levitystä helpottamaan, sitä voi-
daan ohentaa mänty-tärpätillä. Hyvä 
konsti levitystyötä helpottamaan, on myös 
tervan kuumentaminen ennen sivelyä. 

Terveydelle haitallista hengitettynä, 
joutuessaan iholle ja nieltynä. 
Ihokosketus voi aiheuttaa 
herkistymistä, Säytettävä viileässä 
paikassa. Jos ainetta on nielty, 
hakeuduttuva heti lääkärin hoitoon 
ja näytettävä tämä pakkaus tai 
etiketti. Tulenarkaa II LK 
 
 
Farligtvid inandning, hudkontakt 
och förtäring. Kan ge allergi vid 
Hudkontakt. Förvarasi kulen. Vid 
förtäring kontakta genast läkare och 
visa denna förpackning eller 
etiketten. Brandfarlig II LK 


