Midland 6ljyjen varasto
on myds Suomessa
riittdva palvelemaan
hyvin asiakaskuntaa.

Salomaa aloitti 6ljymyynti-

toiminnan edellisen laman
jalkeen pitkdn maansiirtouran
paitteeksi, ensin erdin toisen
padmiehen lukuun.

— Asiakkaat halusivat rehellis-
t4 ja monipuolista palvelua ja sen
vuoksi ryhdyimme vuonna 2003
maahantuomaan voiteluaineita
tarjoten nidin nimenomaan am-
mattiasiakkaille toimivia voitelu-
ratkaisuja. Maahantuonnin aloi-
timme tdysin nollasta hyvin pie-
nin puittein, Salomaa taustoittaa.

Toiminnan alussa hyvin tuo-
temerkin valinta tuotti vaikeuk-
sia, kunnes loysimme amerik-
kalaistaustaiset Quaker State-6l-
jyt. Niiden nimi muuttui vuoden
2004 alussa Midlandiksi. Ne tuli-
vat samasta tehtaasta Sveitsisti,
selvittid Salomaa.

Tuotemerkki syntyi vuonna
2003, mutta sen taustalla on vuo-
sisatainen kokemus huippulaa-
tuisten voiteluaineiden valmis-
tukselle. Sekd Midlandin, ettid
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meidin tinkimiton periaate on
tarjota voitelua, joka toimii vaa-
tivissakin olosuhteissa, joten yh-
teistyémme sujuu erinomaisesti,
kertoo Salomaa.

Jus Oy:lla on laaja, 250 000 eu-
ron arvoinen varasto, jolla yritys
pystyy palvelemaan tehokkaasti
raskaan sektorin asiakaskuntaa.
Lisdksi yritykselld on jalleenmyy-
jid ja edustajia ympiri maata.

Hydrauliikasta
pidettdava hyvaa huolta

Hydrauliikan komponentit ovat
kaikissa maarakennuskoneis-
sa kallein osa, jonka tdydellinen
sdrkyminen saattaa merkitd ko-
neen muuttumista arvottomaksi
romuksi. Hydrauliikan hyotys-
uhteen pysyminen mahdollisim-
man ldhelld 100 prosenttia on
kustannusten kannalta urakoitsi-
jalle ensiarvoisen tirkeds. Viliai-
neen eli hydrauliikkadljyn osuus
jarjestelmén hyotysuhteen tuot-
tamisessa on tirkei.

- Kiyttdmalla sddstosyistd hal-
vinta viliainetta tuossa tirkedssi
tehtidvissid, urakoitsija itse asias-
sa varmistaa omien kustannus-
tensa kasvattamisen. Hydrauliik-
kaoljyjen kohdalla ollaan erittidin

Voitelutalo Jus Oy:

Laadukkailla

voiteluaineilla saast6ja
Ja toimintavarmuutta
raskaalle kalustolle

Sveitsildisten voiteluaineiden maahantuoja Jus Oy
tarjoaa raataloityja, kokonaisvaltaisia voiteluratkaisuja
raskaan kaluston yllapitoon. Yrityksen toimintaperiaate
kulminoituu laadukkaiden voiteluaineiden kédyton kautta
asiakkaiden saamiin kustannussaastoihin. Kaikki Jus
Oy:n myymat voiteluaineet ja -tarvikkeet ovat tarkasti
testattuja ja luokiteltuja ja ne toimitetaan alkuperaisissa

tehdaspakkauksissa.

usein taipuvaisia ajat-
telemaan, etti halvin
Oljy on siihen tarkoi-
tukseen aivan riittavi
ratkaisu. Usein tapaa
menestyvidkin yritti-
jid, jotka ovat valmii-
ta tillaiseen tuhlauk-
seen, Salomaa harmit-
telee. Tosiasiassa ol-
jyn hankintakulut ovat
ammattikidytossd aina
marginaaliset verrat-
tuna muihin kustan-
nustekijoihin.

— Térkedmpdd olisi
varmistaa ensin jirjes-
telmidn hyotysuhde,
komponenttien suoja
kylmissi ja kuumissa
olosuhteissa (voitelu),
oljyn kyky toimia hii-
rityissd oloissa (ep#ipuhtaudet,
suodatus, vesi) seki kyky sdilyt-
t4d ominaisuutensa koko kéyttoi-
4n (paineenkesto, leikkaantumis-
lujuus, hapettumissuoja, vaahtoa-
misominaisuudet). Kun ne asiat
on ensin hoidettu, on vasta aika
pohtia hintaa, saatavuutta, moni-
kdyttoisyyttd ja muita tekijoiti,
ohjeistaa Salomaa.

Koska Jus Oy myymit voite-
luaineet valmistetaan markkinoi-
den parhaimmista raaka-aineista,
ovat tuotteiden hankintahinnat
my6s merkittivisti korkeam-
mat. Asiakkaiden on joskus vai-
kea ymmartdd laadukkuuden

vit miettimain pelkkés hankinta-
hintaa, kertoo Salomaa.
- Oljyn kohdalla kysymys on

den erotvai ei. Polttoaineen kulu-
tuksen mittaaminen on koneissa

Midland XHD 5W-20
-0ljya tutkitaan
Tampereen Teknillisen
Yliopiston hydrauliikan
laboratoriossa. Taustalla
laboratorioinsin6ori Reijo
Karjalainen esittelee
tehtavaa Midland-
oljytutkimusta Oel-Brack
AG:n toimitusjohtaja
Thomas Brackille.

melko vaikeaa, mutta erilaisten
testien avulla eroista ja kokonais-
kustannuksista voidaan saada
tieteellistd varmaa ndyttod. Voi-
telualalla on Salomaan mielesti
kyseenalaisia toimintatapoja, jot-
ka hankaloittavat aineiden todel-
lisen laadun ja laadun mielikuvan
erottamista toisistaan.

- Suuret 6ljy-yhtiét myyvit mo-
nesti mielikuvia ja brindii, eikd
laadulla ja asiakkaan edulla tun-
nu useinkaan olevan paljoakaan
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merKkitystd. Kiytetddn fraaseja,
kuten ”pidennettyji 6ljynvaihto-
vilejd ja kulumisten pienenemis-
td”. Niitd samoja kdyttavit kui-
tenkin kaikki keskinkertaiset-
kin voitelutuotteet, pohdiskelee
Salomaa.

Laadukkaita 6ljyjd on hankalaa
myydd briandeihin sitoutuneille
asiakkaille ilman tarkkaa selvi-
tysti siitd, mit4 eri ominaisuudet
kdytinnossd merkitseviit.

- Jos asiakas on valveutunut
ja laatutietoinen, hin valitsee
silloin meidin tai jonkin muun
laadukkaan tuotteen, kun hin
tietdd, mitd hyotyd hin sijoitta-
mallaan rahalla voi saada, sanoo
Salomaa. — Sddstot ovat meidin
oljyillimme niin selkeit, ettd va-
lintaa ei ole ené# vaikea perustel-
la, kun on tutustunut kiytinnos-
si meidin tuotteisiimme. Myyjin
juttuihin ei tarvitse uskoa, vaan
omiin kokemuksiin seki tieteel-
lisiin tosiasioihin. Kotisivuiltam-
me esimerkiksi 16ytyy kotimaisia
tieteellisii testituloksia mustana
valkoisella, muistuttaa Salomaa.

Uutuutena Midland
XHD 5W-20

Jus Oy on suunnitellut yhdessi
asiakkaiden ja Oel-Brack AG:n
tuotekehityksen kanssa Midland
XHD 5W-20 -6ljyn, joka on hyd-
rauliikkakéyttoon suunniteltu
moottoridljy. Se on tehty hydro-
krakatusta Ill-sarjan perusoljys-
té lisddmalla sithen mahdollisim-
man yksinkertainen lisdainepa-
ketti, joka ei sisélld hydrauliikas-
sa tarpeettomia ominaisuuksia.
- Niin esimerkiksi peruséljyn
luontaiset voiteluominaisuudet ja
viskositeetin pysyvyys korkeissa
kuormituksissa saatiin siilytet-
tyd sekd samalla saatiin aikaan
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leikkaantumislujuus, joka ylit-
tdd yksiasteisten oljyjen arvot.
Tamid saavutettiin  sidilyttamal-
li lopputuotteessa perusoljyn
luontainen viskositeetti-indeksi.
Kun polymeerisid viskositeetti-
indeksin parantajia ei kiytetty
ollenkaan, viskositeetti-indeksi
on 145 eli aivan hyvilld tasolla
ja erona moniin kilpailijoihin, se
pysyy taatusti samana kovimmis-
sakin kuormitustilanteissa, Salo-
maa vakuuttaa.

API CF/SG luokitus on moot-
torioljyluokituksena jo vanhanai-
kainen, mutta se takaa riittdvin
sinkkimaérin esimerkiksi Cater-
pillar-asiakkaille.

- Oljyn jihmepisteeksi saa-
tiin -36°C, joka sekin on hyvi ar-
vo mineraaliselle 6ljylle. Sadan
asteen viskositeetti on (cSt @
100°C 6.73), joka asettuu useim-
pien hydrauliikkaoljyjen ISO 32
ja ISO 46 vilimaastoon ja on siis
turvallinen lukema komponent-
tien voitelun kannalta. Kyseessi-
hin on vield moottorioljy, jossa
voitelukykyominaisuudet joka ta-
pauksessa ovat hydrauliikkaoljy-
j4 paremmat, joten voitelukyky#

Syksylld 2004 Midland XHD
5W-20 oljyd alettiin valmistaa
Sveitsissd ja alussa tehtiin vain
koe-erd Suomen markKinoita
varten, koska tilld sen kaltaista
0ljy4 eniten kaivattiin. Referens-
sikohteita kertyi jo ensimmdise-
ni talven aikana muutamia kym-
menii ja palaute oli heti jatkoa
ajatellen todella kannustavaa.

- Voidaan siis sanoa, etti asi-
akkaat itse ehdottivat 6ljyn val-
mistamista ja itse kertoivat, mil-
lainen sen pitdé olla ja me vain
vilitimme tarpeen tehtaalle. He
sitten tekivit ja toteuttivat sen
miti tilattiin, totesi Salomaa.

JUS Oy:n
toimitusjohtaja
Juha Salomaa
peraankuuluttaa
laatua ja sen myata
kustannussaastoja.

Testattu Tampereen
Teknillisella Yliopistolla

Jus Oy halusi laittaa kehittimin-
si oljyn tulikokeeseen ja ndyttid
“epiileville Tuomaille”, ettd Mid-
land XHD 5W-20 -6ljy on juuri
sellainen 6ljy, joksi se on kuvat-
tukin, joten sille tilattiin Tampe-
reen Teknillisen Yliopiston Hyd-
rauliikan laboratoriosta Vickers
20VQ-5 -testi. Tampereen hyd-
rauliikkalaboratorio tunnetaan
ympiri maailman ja kyseinen
Vickers-testi on 6ljyn suoritusky-
kyi testaava standardoitu pump-
putesti, jolla hyotysuhteen lisdk-
si voidaan arvioida 6ljyn viskosi-
teetin pysyvyys eli leikkautumis-
lujuus raskaasti kuormitettaessa.

Volumetrinen hyétysuhde ku-
vastaa pumpun todellisen tuo-
ton suhdetta teoreettiseen tuot-
toon. Suoritetuissa testeissi saa-
tiin Midland XHD 5W-20 -6ljylle
81-prosenttinen volumetrinen
hyotysuhde, kun tyypillisesti vas-
taavat oljyt pystyvit vain alle 70
prosentin hy6tysuhteisiin.

— Niin saimme etumatkaa kil-
pailijoihin runsaat 10 prosent-
tia. Tama 10 prosenttia voidaan
muuttaa suoraan polttoaineen-
kulutuseroksi rasitustilanteessa,
kun kyseessi on ns. tdyshydrau-
linen jirjestelmd. Puhummekin
noin viiden prosentin polttoaine-
sadstoistd, kun rasitustilanne on
vallitsevana tydssi yleensi noin
puolet ajasta. Niin jokainen voi
tarkastelemalla timin testin tu-
loksia helposti todeta, ettd var-
sinaisia eurosiistolaskelmia ei
endi tarvita, vaan sdistot ovat
suuruusluokaltaan monikertai-
sia hydrauliikkaoljyjen hankin-
tahintoihin verrattuna, Salomaa
korostaa. Polttoaineen s#isty-
miselld yhdenkin prosentin,
voidaan jo voiteluainehankinnat
tehdd useimmissa tapauksissa,
puhumattakaan yli viiden pro-
sentin polttoainesidstojen tuo-
mista hyddyisti. Polttoainesiés-
t6 on vain yksi JUS Oy:n 11-koh-
dan séistoohjelmassa mainituis-
ta asioista.



